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Einleitung

1-1

Kapitel 1. Einleitung

1-1. Eigenschaften und Technische Daten
1. CPU
*  Fiir Intel® Pentium 4/ Pentium D LGA775 Prozessoren mit 1066/800/533 MHz FSB
e Unterstiitzung fiir Intel® Hyper-Threading/XD-bit/EM64T /EIST Technologie
2. Chipset
e Intel® 945P / Intel® ICH7R Express Chipset (ALS)
* Intel® 945P / Intel® ICH7 Express Chipset (AL8-V)
3. Speicher
*  Vier 240-polige DIMM-Steckplitze (DIMM, ungepuffert, nicht-ECC)
*  Unterstiitzt Doppelkanal DDR2-533/400 (max. 4 GB)
4. PCI Express x16 Grafik
*  Fir bis zu 8GB/Sek. pro Richtung — 3,5-mal mehr Bandbreite als AGP8X
5. SATA Matrix RAID
e Intel Matrix Speichertechnologie unterstiitzt RAID 0/1/5/10
e Unterstiitzt SATA AHCI fiir native Befehlswarteliste und natives Hot Plug
6. 2" PCIE SATAII 3G
*  OnBoard Silicon Image PCIE SATAII 3G RAID-Controller (nur fiir ALS)
7. High Definition Audio
e ABIT AudioMAX HD 7.1-Kanal Intel® High Definition Audio mit Dolby Master Studio
*  Unterstiitzt Auto Jack Sensing und optischen S/PDIF Ein-/Ausgang
8. IEEE 1394
*  Unterstiitzt zwei IEEE 1394b Buchsen mit 800 Mb/s Transferrate und eine 1394a
Buchse(nur fiir ALS)
9. Gigabit LAN

*  OnBoard Dual PCI-E Gigabit LAN-Controller unterstiitzt 10/100/1000Mbps Ethernet

10. Von ABIT entwickelt
e ABIT uGuru™ 2005 Technologie (ABIT OC Guru/ABIT EQ/ABIT Flash Menu/ABIT Black

Box)
e ABIT CPU ThermalGuard™ Technologie

11. Interne I/O-Anschliisse

* 1x PCI-Express x16-Steckplatz
* 3x PCI-Express x1-Steckplatze
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Kapitel 1

2x PCI-Steckplitze

1x Floppyanschluf unterstiitzt bis zu 2.88MB
2x SATA Anschliisse (nur fiir ALS)

4x SATA Anschliisse

1x Ultra ATA/100/66/33- Anschluf3

2x USB 2.0-Header

1x IEEE 1394-Header(nur fiir ALS)

1x FP-Audio Header

1x CD-IN Header

12. Riickseitige I/O

1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2-Maus

1x Serielle Schnittstellen, 1x Parallele Schnittstelle
1x S/PDIF-In-Anschlu(nur fiir ALS)

1x S/PDIF-Out-Anschlul3(nur fiir AL8)

1x AUDIO1-Anschluf§ (Surround-Links / Surround-Rechts, hinten links/hinten rechts,
Mitte/Subwoofer)

1x AUDIO2-Anschluf3 (Mic-In, Line-In, Line-Out)
4x USB Anschliisse

1x IEEE 1394-AnschluB (nur fiir ALS)

1x RJ-45 Gigabit LAN-Anschluf3

13. Verschiedenes

ATX Formfaktor (305mm x 245mm)

# Technische Daten und Information in diesem Handbuch kénnen ohne Vorankiindigung
geindert werden.
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1-2. Layout-Diagramm
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Kapitel 2. Hardwareeinrichtung

Bevor Sie mit der Installation beginnen: Bitte denken Sie daran, das ATX12V-Netzteil auszuschalten
(schalten Sie den +5V Standbystrom komplett ab), oder das Netzkabel abzutrennen, bevor Sie Anschliisse
oder Zusatzkarten installieren oder herausziehen. Wenn Sie dies nicht tun, konnen Komponenten des
Motherboards oder Zusatzkarten inkorrekt arbeiten oder beschéddigt werden.

2-1. Installation des Motherboards am Chassis

Die meisten Computerchassis haben eine Grundplatte mit vielen Befestigungslochern, auf denen Sie das
Motherboard sicher anbringen und zugleich Kurzschliisse verhindern konnen. Sie koénnen das
Motherboard auf zwei Arten an der Grundplatte des Chassis anbringen:

1. mit Diibeln
2. oder mit Stopseln [ﬁ] []:I] & &

Im Prinzip sind Diibel der beste Weg zur <ro -
Anbringung des Motherboards , und nur wenn Sie
dies aus irgendeinem Grunde nicht schaffen, [, sorew
sollten Sie das Motherboard mit Stdpseln \%3 Motherboard \ﬁél Metherboard

Motherboard

befestigen. Schauen Sie sich das Motherboard T

genau an, und Sie werden darauf viele 4 s |E! sTUD
Befestigungslocher sehen. Richten Sie diese i T

Locher mit den Befestigungslochern auf der ChasslsEasescrew\éj e Bace s g

Grundplatte aus. Wenn die Locher sich ausrichten
lassen und sich dort auch Schraubenldcher
befinden, konnen Sie das Motherboard mit Diibeln anbringen. Wenn die Locher sich ausrichten lassen
und sich dort nur Schlitze befinden, koénnen Sie das Motherboard nur mit Stdpseln anbringen. Stecken Sie
die Spitzen der Stopsel in die Schlitze. Wenn Sie dies mit allen Schlitzen getan haben, kénnen Sie das
Motherboard in seine mit den Schlitzen ausgerichtete Position schieben. Nach der Positionierung des
Motherboards priifen Sie, ob alles in Ordnung ist, bevor Sie das Gehduse wieder aufsetzen. Das folgende
Bild zeigt Thnen, wie das Motherboard mit Diibeln bzw. Stopseln anzubringen ist:

Achtung: Um Kurzschliisse des PCB-Schaltkreses zu vermeiden, ENTFERNEN Sie bitte die Metalpinne
bzw. Abstandhalter, wenn sie schon auf der Gehéusebasis befestigt sind und keine Befestigungslocher zur
Ausrichtung mit dem Motherboard aufweisen.
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Kapitel 2

2-2. CPU-Installation, Kiihlkorper- und Liifter-Montage

Zum Schutz der Kontaktstifte beachten Sie bitte

diese Hinweise:

1. Die CPU sollte maximal 20 mal ausgetauscht
werden.

2. Beriihren Sie die Kontaktstifte niemals mit
den Fingern oder Gegenstinden.

3. Setzen Sie immer die Schutzkappe auf, wenn
die CPU nicht verwendet wird.

4 =l | : A
1. Legen Sie das Mainboard so hin, dass sich der
Hebel am Prozessorsockel auf der linken Seite
befindet. Fassen Sie den Hebel mit linkem Daumen
und Zeigefinger und ziehen Sie ihn minimal vom
Sockel weg, damit er vom Sperrzapfen dariiber
freigegeben wird.

e
2. rehen Sie den Hébel bis zﬁ Ansclag nach
oben.

-

3. Heben Sie die Halteplatte komplett an, indem
Sie sie mit Threm rechten Daumen unten rechts
greifen.

4. Fassen Sie den Prozessor mit Daumen und
Zeigefinger der rechten Hand. Achten Sie dabei
darauf, das Prozessorgehduse nur an den Kanten zu
berithren, die Auskerbung am Prozessorgehduse
zeigt nach unten links. Richten Sie die Kontakte
des Prozessors genau iber dem Sockel aus und
lassen Sie ihn vorsichtig in den Sockel gleiten.

5. Vergewissern Sie sich, dass der CPU richtig
im Sockel sitzt. Die Ausrichtungsmarke muss sich
dabei an der Auskerbung des Prozessorgehduses
befinden.

6. Halten Sie die Halteplatte mit Ihrer linken
Hand und entfernen Sie die Schutzkappe mit dem
rechten Daumen.
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Die Schutzkappe spielt eine wichtige Rolle beim
Schutz der Kontaktstifte. Um ein Verbiegen der
Kontaktstifte zu vermeiden, SETZEN SIE DIE
SCHUTZKAPPE nach jedem Betrieb oder
Testlauf wieder AUF.

7. Setzen Sie die Platte auf das CPU-Gehéduse auf.
Driicken Sie den Hebel hinab, wihrend Sie die
Halteplatte sanft nach unten driicken.

8. Sichern Sie den Hebel, indem Sie ihn unter
den Sperrzapfen einrasten lassen.

] S =
9. Setzen Sie Kiihlkérper und Liiftereinheit auf
den Sockel auf. Richten Sie die vier Befestigungen
mit den vier Montagebohrungen im Mainboard aus.

Detaillierte Informationen zur Installation von
Kiihlkérper und Liiftereinheit finden Sie in der
zum Kiihlkorper und Liifter gelieferten Anleitung.

w R

10. Driicken Sie die vier Verschlisse in die
jeweiligen Montagebohrungen.

11. Drehen Sie den Verschluss im Uhrzeigersinn,
um Kiihlkorper und Liiftereinheit zu arretieren.

b “'x‘ D J:I' .. \ I// A
12. SchlieBen Sie den vierpoligen Stromstecker
der Kiihlkérper- und Liiftereinheit an den CPU
FAN-Verbinder an.
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2-3. Installation des Systemspeichers

Die Intel 945P Express Chipset MCH Speicherschnittstelle verwendet Flex-Speichertechnologie fiir
Einzel- oder Doppelkanal DDR2 Speicherkonfigurationen.

l6556665a6000)

[cocooonooooo)

rtel IGHTR (ALE)
el ICHT (ALB-V)
el ot

o  Fiir beste Leistung bei Doppelkanal-Konfigurationen installieren Sie identische DDR2 DIMM
Paare fiir beide Kanile.

o Installieren Sie DIMMs mit identischer CAS-Zugriffszeit. Verwenden Sie Speichermodule der
gleichen Marke fiir optimale Kompatibilitit.

e Wegen Chipset-Ressourcenbelegung kann es vorkommen, das bei Installation von vier 1 GB DDR2
Speichermodulen weniger als 4 GB Systemspeicher erkannt werden.

e Wegen Beschriankungen des Chipsets werden 128-MB-DIMM-Module oder doppelseitige x16
Speicherchips nicht unterstiitzt.

Es sind mehrere verschiedene DDR2 Konfigurationen moglich, je nachdem wie Sie die DIMMs in jedem
System-Speicherkanal installiert haben:

e [Einzelkanal]: Nur ein Kanal ist belegt.

Methode Kanal A Kanal B
DIMM1 DIMM?2 DIMM3 DIMM4
1 512MB - - -
2 - 512MB - -
3 - - 512MB -
4 - - - 512MB
5 512MB 512MB - -
6 - - 512MB 512MB

ALS Serie
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e [Doppelkanal, asymmetrisch]:

unterschiedlichen Speicherplatz. (Kanal A # Kanal B)

Beide Kanile sind belegt, jeder Kanal hat jedoch

Methode Kanal A Kanal B

DIMM1 DIMM?2 DIMM3 DIMM4
1 512MB - 256MB -
2 - 256MB - 512MB
3 512MB - - 256MB
4 - 256MB 512MB -
5 256MB 256MB 256MB -
6 256MB 256MB - 256MB
7 256MB - 256MB 256MB
8 - 256MB 256MB 256MB
9 256MB 256MB 512MB 512MB
10 256MB 256MB 256MB 512MB

e [Doppelkanal, symmetrisch]:

Speicherplatz. (Kanal A=Kanal B)

Beide Kaniile sind b

elegt, jeder Kanal hat identischen

Methode Kanal A Kanal B

DIMM1 DIMM?2 DIMM3 DIMM4
1 512MB - 512MB -
2 - 512MB - 512MB
3 512MB - - 512MB
4 - 512MB 512MB -
5 256MB 256MB 512MB -
6 256MB 256MB - 512MB
7 512MB - 256MB 256MB
8 - 512MB 256MB 256MB
9 512MB 256MB 512MB 256MB
10 256MB 512MB 256MB 512MB

Schalten Sie den Computer ab und trennen das Netzkabel ab, bevor Sie Speichermodule installieren oder

entfernen.

1. Finden Sie den DIMM-Steckplatz auf dem

Board.

2. Halten Sie das DIMM-Modul vorsichtig an
zwei Seiten, so dass die Anschliisse nichts

beriihren.

3. Richten Sie die Kerbe am Modul mit der

Rippe am Steckplatz aus.
das Modul fest
Steckplitze, bis die Auswurflaschen zu beiden Seiten des Steckplatzes automatisch in die
Befestigungskerbe einschnappen. Wenden Sie keine Gewalt beim Einsetzen des DIMM-Moduls an;
es paft nur in eine Richtung hinein.

4. Driicken Sie

in die

Mounting Notch

Notch Key

Ejector Tab

5. Zum Entfernen der DIMM-Module driicken Sie die beiden Auswurflaschen am Steckplatz zugleich
nach aufien und ziehen dann das DIMM-Modul heraus.

Achtung: Statische Elektrizitdt kann die elektronischen Komponenten des Computers oder der optionalen
Boards beschiadigen. Bevor Sie diese Vorgédnge starten, stellen Sie sicher, dass Sie alle statische
Elektrizitit an Threm Korper entladen haben, indem Sie kurz ein geerdetes Metallobjekt beriihren.

Handbuch



2-6 Kapitel 2

2-4. Anschliisse, Header und Switches

Hier zeigen wir Ihnen alle Anschliisse, Header und Switches, und wie man sie anschliefit. Lesen Sie bitte
den gesamten Abschnitt fiir notwendige Information durch, bevor Sie die Installation aller Hardware im
Computergehduse abschlieBen. Ein komplettes vergroBertes Layoutdiagramm finden Sie in Kapitel 1 fiir
alle Positionen der Anschliisse und Header auf dem Board.

Warnung: Schalten Sie vor dem Ein- oder Ausbau von Peripheriegeriten oder Komponenten immer den
Computer aus und trennen das Netzkabel ab. Wenn Sie dies nicht tun, konnen Ihr Motherboard und/oder
Peripheriegerdte ernsten Schaden davontragen. Stecken Sie das Netzkabel nur nach sorgfiltiger,
umfassender Priifung wieder ein.

(1). Anschliisse fiir ATX-Netzteil

Das Motherboard ist mit zwei Stromanschliissen zur Verbindung des ATX12V-Netzteils bestiickt.

Anmerkung: Dieser 24-pol. Stromanschluss "ATXPWRI" ist mit dem herkommlichen 20-pol.
Anschluss kompatibel. Achten Sie bitte bei einer solchen Verbindung auf die Richtung (Pol-11, 12, 23
und 24 sollten unverbunden bleiben).

13 1
+3.3V —)[ch— +3.3V
-12V —ffe ][} +3.3V
COM —f=][=5— COM
PS_ON —fa)[=}— +5V
COM —5)[=}{— COM
CoM gf=][3— +5V
COM —Af=][=}— cOM
-5V —f=)[=}— PWR OK
+5V —fF)[oh— 5VSB
3___ 1 +5V —fe |[H— +12V
+12V —f=)[=}— GND +5V —tfe|[o}— +12Vv
+12V :.:i GND COM —fo)[=}— +3.3V
4 2 24 12
ATXPWR2 ATXPWR1
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(2). FAN Anschliisse

Diese Anschliisse liefern jeweils Strom fiir die in Ihrem System installierten Liifter.
e CPUFANI1: CPU-Liifters
e NBFANI: Chipsatzliifter
e SYSFANI: Systemliifter
o AUXFANI1: Hilfsliifter

Warnung: Diese Liifteranschliisse sind keine Jumper. SETZEN DIE KEINE JUMPERKAPPEN AUF
DIESE ANSCHLUSSE.

K AUXFAN1

Ground Ground
..... +12V +12V
: RPM

RPM
NBFAN1 Control
SYSFAN1
AUXFAN1 CPUFAN1
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(3). Header zum Lischen des CMOS Speichers

Dieser Header 16scht den CMOS-Speicher mittels einer Jumperkappe.
e Pol 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Normalbetrieb.

e Pol 2-3 kurzgeschlossen: CMOS-Speicher 16schen.

=20 ©

Intel CHTR (ALS) sl
el IGHT (ALSV)
o)

Normal

(Defaulty G

123

Clear CMOS @@

123

|
|
|
o

Warnung: Schalten Sie den Strom zuerst ab (einschlieBlich des +5V Standbystroms), bevor Sie den
CMOS-Speicher 16schen. Wenn Sie dies nicht tun, konnte IThr System inkorrekt arbeiten oder ganzlich
versagen.
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(4). Wake-up Header
Diese Header aktivieren/deaktivieren die Weckfunktion mittels einer Jumperkappe.

e USB-PWR2:
Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am
USB-Port.
Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am USB-Port.

e USB-PWR3:
Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am
USB-Port.
Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am USB-Port.

=0 ©

G usB-PWR2

© s3T ALT

rtel IGHTR (ALE)
1 ICHT (ALB-V)

1 (g 1 (m)
20 2 g
3 [u] 30
Disabled  Enabled

(Default)

USB-PWR2
USB-PWR3
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(5). Header fiir Frontplatten-Audioanschluss

Dieser Header dient der Verbindung mit dem Audioanschluss auf der Frontplatte.

© s AL8

I Intel ICHTR (ALS)

il GHT (AL3.¥)
Qoo

’FP-AUDIO1

i
o
el
el
iii}

Pin-Nr. Pin-Zuweisung Pin-Nr. Pin-Zuweisung
246 10 1 MIC2 L 2 AGND
EEEHE 3 MIC2 R 4 AVCC
5 FRO-R 6 MIC2_JD
13579 7 F 10_SEN
9 FRO-L 10 LINE2 JD

ALS Serie
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(6). Header fiir Frontplattenschalter & Anzeigen

Die Header dienen zum Anschluss von Switches und LED-Anzeigen vorne am Gehéuse.

Achten Sie auf Polposition und Ausrichtung der Netz-LED. Die dem Pol in der Abbildung zugeordnete
Kennzeichnung “+” steht fiir positive Polaritdt des LED-Anschlusses. Bitte achten Sie beim Anschluss
dieser Header darauf. Eine falsche Ausrichtung fiihrt nur dazu, dass die LED nicht aufleuchtet, aber
inkorrekter Anschluss der Switches kann zu Systemfehlfunktionen fiihren.

SLED PWR PLED
—r J re 1
" (ala[alla] a]2]als)
1(m(m]|m|m|m] |m|m|m|m]q
3 IL 1 Lt 1
HLED RST SPKR

e HLED (Pol 1,3)
SchlieBen Sie dies an das Kabel der Festplatten-LED Kabel an der Vorderseite des Gehduses an.

e RST (Pol5,7)
SchlieBen Sie dies an das Kabel des Switches zur Hardware-Riickstellung an der Vorderseite des
Gehéuses an.

e SPK(Pol13,15,17,19)
Schlieien Sie dies an das Kabel des Systemlautsprechers im Gehéuse an.

e SLED (Pol 2, 4)
Verbinden Sie dies an das Kabel der Suspend LED an der Vorderseite des Gehduses an (wenn
vorhanden).

e PWR-ON (Pol 6, 8)
Schlieien Sie dies an das Kabel des Netzschalters an der Vorderseite des Gehduses an.

e PLED (Pol 16, 18, 20)
Schlielen Sie dies an das Kabel der Netz-LED an der Vorderseite des Gehauses an.
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2-12 Kapitel 2

(7). Zusitzliche IEEE1394 Port Header

Diese Header bieten je einen zusitzlichen IEEE1394-Portanschlufl iiber ein Verlangerungskabel und
Klammer.

=0 ©

© 8T AL8S

Intel ICHTR (ALS)
1 ICHT (ALB-V)
oy

Pin-Nr. | Pin-Zuweisung | Pin-Nr. | Pin-Zuweisung
246810 1 TPAO + 2 TPAO -
EEEEH 3 Erde 4 Erde
5 TPBO + 6 TPBO -
1357 7 +12V 8 +12V
9 NC 10 Erde

ALS Serie
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(8). Zusitzlicher Header fiir USB-Schnittstelle

Diese Header bieten je zewi zusitzlichen USB 2.0-Portanschluff iiber ein Verldngerungskabel und
Klammer.

Pin-Nr.| Pin-Zuweisung |[Pin-Nr.| Pin-Zuweisung
246810 1 vCC 2 vCC
3 Daten0 - 4 Datenl -
5 Daten0 + 6 Datenl +
1357 7 Erde 8 Erde
9 NC 10 NC

Handbuch
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(9). GURU Clock-Verbindungssockel
Dieser Sockel dient zur Verbindung des ausschlieSlichen GURU Clock von ABIT.

GURU1

(10). Interner Audioanschluss

Diese Anschliisse verbinden mit dem Audiausgang des internen CD- ROM-Laufwerks oder einer
Zusatzkarte.

kel GHTR (ALS)

i)
RGGL
| ++ |
I ERN]

CD1
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(11). Anschliisse fiir Disketten- und IDE-Laufwerke

N p—
o oo
&g oo
o
© H
oo
‘E oo
e s HH
= ol
| =) o
| == B HH
AR == oo
. ae
oo
oooooooOoooooooooo oo
FDC1IDDDEDDUDDEDDDDDDEI ::
e 1

Am FDCIl-Anschluss konnen bis zu zwei Diskettenlaufwerke iiber ein 34-poliges Kabel mit zwei
Steckern angeschlossen werden. Verbinden Sie den Stecker am langeren Kabelende des Flachbandkabels
mit dem FDC1-Anschluss am Mainboard und die beiden Stecker am anderen Ende des Kabels mit den
Anschliissen der Diskettenlaufwerke. Normalerweise bendtigen Sie lediglich ein Diskettenlaufwerk in
Threm System.

Anmerkung: Die rot markierte Ader des Flachbandkabels muss jeweils mit Pin 1 am FDC1-Anschluss
und am Anschluss des Diskettenlaufwerks iibereinstimmen.

An jeden der beiden IDE-Anschliisse kénnen Sie bis zu Master Drive
zwei IDE-Laufwerke im Ultra ATA/100-Modus iiber Black Connector
40-polige Ultra ATA/66-Flachbandkabel mit 80 Adern

und 3 Steckern anschlieBen. 40-pin IDE plug
on the motherboard

Blue Connector

Verbinden Sie den einzelnen blauen Stecker am ldngeren
Kabelende des Flachbandkabels mit dem IDE-Anschluss
des Mainboards und die beiden Stecker (grau und schwarz)
am kiirzeren Kabelende mit den Anschlussbuchsen Ihrer
Festplatten.

Slave Drive
Gray Connector

Anmerkung: Achten Sie darauf, die ,,Master- und ,,Slave“-Eigenschaften zu konfigurieren, ehe Sie zwei
Laufwerke tiber ein einzelnes Flachbandkabel anschlieffen. Die rot markierte Ader des Flachbandkabels
muss jeweils mit Pin 1 am IDE-Anschluss und am Anschluss der Festplatte(n) iibereinstimmen.

Handbuch



2-16 Kapitel 2

(12). POST Code-Anzeige

Dies ist eine LED zur Anzeige des“POST”-Code (Power On Self Test). Der Computer fithrt den POST
bei jedem Anschalten des Computer aus. Der POST-Vorgang wird vom BIOS kontrolliert und dient zur
Erkennung des Status aller Hauptkomponenten und Peripheriegerdte des Computers. Jeder POST Code
entspricht verschiedenen Checkpoints, die vom BIOS im Voraus definiert worden sind. Zum Beispiel ist
“Memory Presence Test” ein wichtiger Checkpoint, und sein POST Code ist “C1”. Wenn das BIOS ein
POST-Element ausfiihrt, schreibt es den entsprechenden POST Code zur Adresse 80h. Wenn der POST
bestanden wird, fithrt das BIOS das nédchste POST-Element aus und schreibt den nichsten POST Code
zur Adresse 80h. Wenn der POST fehlschlédgt, konnen Sie den POST Code in der Adresse 80h priifen, um
herauszufinden, wo das Problem liegt.

Dieses LED-Gerit zeigt auch den "POST" Code von AC2005, ein "uGuru" Chipset entwickelt von ABIT
Computer.

Anmerkung: Der Dezimalpunkt leuchtet, wenn AC2005 POST Aktion ausgefiihrt wird.

ntlcHTR A1)
inil IGHT LB
O

Siehe Anhang fiir AWARD und AC2005 POST Code Definitionen.
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(13). Serial ATA Anschlufy

Diese Anschliisse dienen zur Verbindung eines Serial ATA-Gerits an jeden Kanal iiber Serial
ATA-Kabel.

Dieses Motherboard bietet RAID 0, RAID 1, RAID5S und RAID10 Konfiguration fiir serielle
ATA-Festplatten iiber das Intel ICH7/ICH7R Chipset. Ein Disk-Array konnen Sie mithilfe der
ROM-Utility-Option Intel Matrix Speichertechnologie RAID Treiber konfigurieren.

Fiir Modell ALS liegen zwei zusitzliche SATA-Anschliisse (SATAS und SATAG6 Festplatten iiber Silicon
Image Chipset) bei.

Weitere Informationen zur Konfiguration des Funktionsmodus fiir SATA entnehmen Sie bitte dem Punkt
"Onchip Serial ATA" im "OnChip IDE Device" (Onchip IDE-Gerit)-Menii im BIOS.

2 g SATA3  SATA4
= I
w w

For AL8 Only SATA1  SATA2

ol
0
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(14). PCI-Express x16-Steckplatz

Dieser Steckplatz nimmt die Grafikarchitektur der ndchsten Generation auf.

el ICHTR (ALE)
1 ICHT (ALB-V)
o

i

SHE e

PCIEXP1

(15). PCI-Express x1-Steckplatz

Diese Steckpldtze nehmen die E/A-Architektur der nachsten Generation auf.

© s AL8

kel ICHTR (ALS)
1181 1CHT (ALD-V)
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(16). Anschliisse auf der Riickseite

ALS:
O[O eesm -2
Houee SL/SR| | Micin ke p——
@ 000000OOOOOOOOOOOOOOOOOOO @ @ @ EH‘]D
oo
8 |_|| RLRR| [Linein [ || (o]
@ [eCDeo| |3 OO
— =1 = cen/sub| |Line-Out (] || [m]
L
Keyboard COoM1 SPDIF-O1 SPDIF-I1  AUDIO1 AUDIO2 uUsB2 USB4
ALS8-V:

LPT1 LAN
Mouse
S.L/ISR. Mic-In = =
le) 9000000000000 @ @ m
O O]

RLRR Line-In

3 s || [t
@ | [oC=m)e|0 O||O)| |ommt|| o=

Cen./Sub] |Line-Out

Keyboard COM1 AUDIO1 AUDIO2 UsB2 usB4

Mouse: Anschluss fiir PS/2-Maus.
Keyboard: Anschluss fiir PS/2-Tastatur.

LPT1: Anschluss fiir Drucker oder andere Gerite mit Unterstiitzung fiir dieses
Kommunikationsprotokoll.

COMI1: Anschluss fiir externes Modem, Maus oder andere Gerite mit Unterstiitzung fiir dieses
Kommunikationsprotokoll.

SPDIF-I: Dieser Anschluss bietet einen S/PDIF-Eingang iiber fiir digitale Multimediageréte iiber
fiberoptische Kabel. (nur fiir ALS)

SPDIF-O: Dieser Anschluss bietet einen S/PDIF-Ausgang tiber fiir digitale Multimediageréte iiber
fiberoptische Kabel. (nur fiir AL8)

AUDIOL1:

S.L./S.R. (Surround-Links / Surround-Rechts): Dient zur Verbindung des Surround-Links- und
Surround-Rechts-Kanals im 7.1-Kanalaudiosystem.

R.L./R.R. (Rear Left / Rear Right): Anschluss fiir den hinteren linken und hinteren rechten Kanal
im 7.1-Kanal-Audiosystem.

Cen./Sub. (Center / Subwoofer): Anschluss fiir zentralen und Subwoofer-Kanal im
7.1-Kanal-Audiosystem.

AUDIO2:

Mic-In: Anschluss fiir externes Mikrofon.

Line-In: Anschluss fiir Line Out von externen Audioquellen.

Line-Out: Anschluss fiir vorderen linken und vorderen rechten Kanal im 7.1-Kanal- oder reguldren
2-Kanal-Audiosystem.

IEEE1394: Anschluss fiir Gerdte mit IEEE1394 Protokoll. (nur fiir ALS)
LAN: Anschluss fiir Local Area Network.

USB2/USB4: Anschluss fiir USB-Gerite wie z. B. Scanner, digitale Lautsprecher, Monitoren,
Maus, Tastatur, Hub, Digitalkamera, Joystick etc.
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Kapitel 3. BIOS Setup

Dieses Motherboard enthélt ein programmierbares EEPROM, mit dem Sie das BIOS-Hilfsprogramm. Das
BIOS (Basic Input/Output System) ist ein Programm, welches die grundlegende Kommunikation
zwischen Prozessor und Peripheriegerdten regelt. Sie sollten das BIOS Setup-Programm nur einsetzen,
wenn Sie ein Motherboard installieren, das System neu konfigurieren oder zur Ausfiihrung des
Setup-Programms aufgefordert werden. Dieses Kapitel erklért das Setup-Hilfsprogramm des BIOS.

Nach dem Anschalten des Systems erscheinen die BIOS-Meldungen auf dem Bildschirm, die
Speicherzéhlung beginnt, und die folgende Meldung erscheint auf dem Bildschirm:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Wenn diese Meldung verschwindet, bevor Sie reagieren, starten Sie das System mit den Tasten <Strg> +
<Alt> + <Losch> oder der Reset-Taste am Computergehduse neu. Nur wenn diese beiden Methoden
fehlschlagen, konnen Sie das System durch Abschalten und erneutes Anschalten wieder starten.

Nach Druck auf die <Lsch>-Taste erscheint das Hauptmenii.

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility

PGuru Utility = PnP/PCI Configurations
Standard CHMOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optimnized Defaults
Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setup

Power Management Setup Exit Hithout Saving

Anmerkung: Zur Verbesserung der Stabilitdt und Leistung des Systems verbessern unsere Techniker das
BIOS-Menii fortwahrend. Die BIOS-Setup-Bildschirem und Beschreibungen in diesem Handbuch dienen
nur zu Threr Referenz und kénnen mit dem, was auf Ihrem Bildschirm erscheint, nicht komplett
iibereinstimmen .
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3-1. pGuru Utility

Im pGuru-Dienstprogramm gibt es zwei Setup-Meniis. Sie kdnnen zwischen diesen beiden umschalten,
indem Sie die Links- und Rechts-Pfeiltasten an der Tastatur betétigen:

% OC Guru:

pGurn Utility 260685 v@d.@9

Brand Mame:Genuine Intel<R> CPU 2.8BGH= Item Help M+
Fregquency: 2856MH=

Select to run the CPU
at factory default

— External Clock 2684 HH= frequency or by user
— PCle Clock Adjust Auto define.

— Multiplier Factor 14 X
— Estimated MNew CPU Clock

N-B Strap CPU As By CFPU
DRAM Freguency(CPU:DRAM> By SPD

Uoltages Control Auto Detect
— CPU Core Uoltage 1.3375 U

— MCH & PCIE 1.5U Uoltage 1.58 U

— DDR SDRAM UVoltage 1.88 U

Power Cycle Statistics Press Enter

tl+<:Move Enter:Select +-—/PUrPD:Ualue FB:0C On The F1

Brand Name:

Dieser Punkt zeigt den Modellnamen des im Mainboard installierten CPU Prozessors.

Frequency:

Dieser Punkt zeigt die Geschwindigkeit des im Mainboard installierten CPU Prozessors.

CPU Operating Speed:

Dieses Element zeigt die CPU Betriebsgeschwindigkeit gemdB Typ und Geschwindigkeit Ihrer CPU. Sie
konnen auch [User Define] fiir manuelle Einstellung auswéhlen.

User Define:

Warnung: Unter bestimmten Bedingungen konnen falsche Einstellungen des Multiplilkators und des
externen Takts Schiaden am CPU hervorrufen. Wenn die Arbeitsfrequenz hoher als die des PCI
Chipsatzes oder des Prozessors gestellt wird, konnten Speichermodule nicht korrekt arbeiten, das System
sich aufhdngen, Daten auf der Festplatte verlorengehen, die VGA-Karte Storungen aufweisen oder in
Zusammenarbeit mit anderen Zusatzkarten nicht richtig funktionieren. Mit den technischen Daten nicht in
Einklang stehende Einstellungen fiir Ihren CPU ist nicht das Ziel dieser Erklidrung. Diese sollten nur von
Techniker zum Testen verwendet werden, nicht fiir normale Anwendungen.

Es besteht keine Garantie fiir die Spezifikationen iiberschreitenden Einstellungen. Jegliche durch solche
Einstellungen entstehenden Schéden an jeglichen Komponenten dieses Motherboards oder an
Peripheriegeriten liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich.
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#  External Clock:

Dieses Element stellt die Geschwindigkeit des CPU-Frontsidebus. Aufgrund der technische Begrenzung
Ihrer CPU sind Geschwindigkeiten iiber ihrer Standard-Busgeschwindigkeit unterstiitzt, aber nicht
garantiert.

¥  Multiplier Factor:
Dieses Element zeigt den Multiplikationsfaktor fiir Thre CPU ein.

#*  PCle Clock Adjust

Dieser Punkt legt die PCI-Busfrequenz fest. Mit dieser Option konnen Sie Thren PCI-Takt zur besseren
Systemstabilitéit auf eine bestimmte, feste Frequenz einstellen.

#* N/B Strap CPU As:

Dieses Feld stellt das dem MCH (Memory Controller Hub) zugeteilte, externe Hardware-Reset Strap ein.
Die Voreinstellung ist [By CPU].

Manuelles Einstellen dieser Option:
e  Wihlen Sie [PSB533] fiir CPUs mit 133MHz FSB-Frequenz.
e  Wibhlen Sie [PSB800] fiir CPUs mit 200MHz FSB-Frequenz.
e  Wihlen Sie [PSB1066] fiir CPUs mit 266MHz FSB-Frequenz.

# DRAM Frequency:
Dieses Element bestimmt die DRAM-Frequenz.

Voltages Control:

Diese Option ermdglicht Thnen das Umschalten zwischen der Standardspannung und benutzerdefinierten
Spannungen. Lassen Sie die Voreinstellung eingestellt, es sei denn, die aktuellen Spannungseinstellungen
werden nicht oder nicht richtig erkannt. Die Option "User Define" (Benutzerdefiniert) ermoglicht Ihnen
die manuelle Auswahl der folgenden Spannungen.

#  CPU Core Voltage:

Dieses Feld legt die Kernspannung der CPU fest.

# MCH & PCIE 1.5V Voltage:

Zur Auswahl der Spannung fiir MCH & PCIE Steckplitze.

# DDR SDRAM Voltage:
Dieses Feld legt die spannung der DRAM fest.
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Power Cycle Statistics:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGurn Utility 26085 v@.@7
ABIT EQ
Cycle Statistics

Up Time Hours Item Help k»
Up Time Total Hours
Power Cycles Cycles
Rezet Button Cycles Cycles
Power On Total Time Hours
Power Cycles Cycles

Diese Elemente zeigen die Leistungszyklusstatistik fiir jedes Element an.

% ABIT EQ:

Verwenden Sie die Taste <—>, um vom OC Guru Setupmenii zum ABIT EQ Setupsmenii zu gehen:

pGurw Utility 26085 vB.89

Item Help K
F Temperature Monitoring Press
F Uoltage Monitoring Press Control if Beep sounds
P Fan Speed Monitoring Precss or not when any

» FanEQ Control Press warning event occurred.

tl+<:Move Enter:Select +/—/PU/PD:Ualue

ABIT EQ Beep Control:

Dieses Element gestattet Ihnen die ABIT EQ Pieptonsteuerungsfunktion zu aktivieren oder deaktivieren.
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% Temperature Monitoring:
Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGurn Utility 260685 v@.@7
0C Guru

Temperature Monitorin 7
Reading n
Temp. Enabhle Temp.
CPU Temperature oCs > 85°Cs185°F (x> ?5°C,167°F
(*)8YS Temperature oG, 65°Cs149°F (> 55°C,131°F
(*I)PUML Temperature °Cs FA°Cs194°F (> 8@°C-176°F

tls€:Move Space:Select +-—/PU-/PD:Ualue FiA:Save ESC:Exit

CPU Temperature/System Temperature/PWM Temperature:

Diese Punkte zeigen die Temperatur der CPU, des Systems und des Stromversorgungsmoduls an.
%  Shutdown Enable:

Verwenden Sie die Leertaste, um die Systemausschaltfunktion zu aktivieren. Wenn die Temperatur der
CPU/System/PWM den Temperaturgrenzwert der Ausschaltfunktion {iberschreitet, wird das System
automatisch ausgeschaltet.

#  Shutdown Temp.:

Dieses Element bestimmt den Temperaturgrenzwert fiir die automatische Ausschaltfunktion, um eine
Uberhitzung des Systems zu vermeiden.

3#  Beep Enable:

Verwenden Sie die Leertaste, um die Warnpieptonfunktion zu aktivieren. Wenn die Temperatur der
CPU/System/PWM den Temperaturgrenzwert der Pieptonfunktion iiberschreitet, wird ein Warnpiepton
abgegeben.

#  Beep Temp.:
Dieses Element bestimmt den Temperaturgrenzwert fiir die Warnfunktion.

Anmerkung: Die Ausschalttemperatur muss hoher als die Warntemperatur eingestellt werden.
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%  Voltage Monitoring:
Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGurn Utility 260685 v@.@7
0C Guru

Core Uoltage
Uoltage

UTT Uoltage

UTT 1.2V Uoltage

& PCIE 1.5V Uoltage
2.5U0 Uoltage

1.85U Uoltage

+12U0 (24-Pin Connector)
+120 (4-Pin Connector?
+5U

+3.30

SUSHE

o CCcCcCcCcCcccco
atalalatalalalalalatel
21t 31— —L X
=
o CCcCcCcCcCcccco

tls€:Move Space:Select +-—/PU-/PD:Ualue FiA:Save ESC:Exit

All Voltages:
Diese Punkte zeigen die Spannung jedes Elements an.
%  Shutdown Enable:

Verwenden Sie die Leertaste, um die Systemausschaltfunktion zu aktivieren. Wenn die Spannung des
entsprechenden Elements hoher oder niedriger als der Ober- bzw. Untergrenzwert ist, wird das System
automatisch ausgeschaltet.

3#  Beep Enable:

Verwenden Sie die Leertaste, um die Warnpieptonfunktion zu aktivieren. Wenn die Spannung des
entsprechenden Elements hoher oder niedriger als der Ober- bzw. Untergrenzwert ist, wird ein
Warnpiepton abgegeben.

#  High/Low Limit:
Diese Elemente bestimmen den Spannungsober- und untergrenzwert.

Anmerkung: Der Wert fiir den oberen Grenzwert muss iiber dem Wert fiir den unteren Grenzwert liegen.
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% Fan Speed Monitoring:
Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGurn Utility 260685 v@.@7
0C Guru

Fan Speed Monitorin

Limit
CPU FAN Speed ] < 388 RPHM
*)NE FAM Speed 388 RPM
JS¥YS FAN Speed 388 RPM
JAUX1 FAN Speed 388 RPM

CPU/NB/SYS/AUX FAN Speed:

Diese Punkte zeigen die Geschwindigkeit der Liifter an, die mit den CPU, NB, SYS und AUX
FAN-Anschlusskopfen verbunden sind.

#  Shutdown Enable:

Verwenden Sie die Leertaste, um die Systemausschaltfunktion zu aktivieren. Wenn die Drehzahl des
Lifters niedriger als der untere Grenzwert ist, wird das System automatisch ausgeschaltet.

3#  Beep Enable:

Verwenden Sie die Leertaste, um die Warnpieptonfunktion zu aktivieren. Wenn die Drehzahl des Liifters
niedriger als der untere Grenzwert ist, wird ein Warnpiepton abgegeben.

#  Low Limit:
Diese Elemente bestimmen den Ober- und Untergrenzwert der Liifterdrehzahl.

Anmerkung: Nur Liifter mit 3-pol. Steckern verfiigen {iber eine Funktion zur Uberwachung der
Geschwindigkeit.
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% FanEQ Control:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGurn Utility 260685 v@.@7

0C Guru

Reference Temperature
Control Temperature High
Control Temperature Low
Fan PWM Duty Cycle High
Fan PWM Duty Cycle Low
NBE FanEQ Control
— Reference Temperature
— Control Temperature High
— Control Temperature Louw

CPU Temperature
65°C-142°F
35°C-95°F

188

38

Enahbhled

SY¥YE Temperature
48°C 184 °F
3A°C-86°F

Item Help kkk

WWhen set to [Enabled].
this item allows you
to control the CPU FAN
Speed by its szetting
combination of
temperature and
voltage high ~ low
limit.

— DC Fan Uoltage High 12.8 U
— DC Fan Uoltage Low g.8 U
S¥S FanEQ Control Disabled

tls+¢:Move Enter:Select +-—/PU/PD:Ualue FiA:Save ESC:Exit

CPU/NB/SYS FanEQ Control:

Bei der Einstellung [Aktiviert] steuern diese Eintrdge die Geschwindigkeit von CPU-, NB- und/oder
System-Liifter tiber die folgenden Einstellungskombinationen.

#  Reference Temperature:

Dieser Punkt wihlt den Referenzpunkt zur Temperaturmessung unter den verfiigbaren Optionen
(Prozessor-, System- und PWM-Temperatur), allerdings gibt es nur eine ,,CPU-temperatur®, die fiir die
,,CPU FanEQ-Steuerung™ ausgewdhlt werden kann.

#  Control Temperature High/Low:

Hier konnen Sie den Ober- und Untergrenzwert der Temperatur zur Steuerung der Liifterdrehzahl
einstellen.

#  Fan PWM Duty Cycle High/Low:

Diese Einstellungen legen die Ober- und Untergrenze des fiir den Liifter gewiinschten
PWM-Arbeitszyklus fest.

#  DC Fan Voltage High/Low:
Hier konnen Sie den Ober- und Untergrenzwert der Spannung, die der Liifter erhalten kann, einstellen.

Anmerkung: Der Wert fiir den oberen Grenzwert muss iiber dem Wert fiir den unteren Grenzwert liegen.
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% FanEQ Control:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGurn Utility 260685 v@.@7

0C Guru

Item Help kkk
Reference Temperature 8¥Y8 Temperature
Control Temperature High 48°C-184°F Wlhen set to [Enabledl.
Control Temperature Low 38°C-86°F this item allows you
DC Fan Uoltage High 12.8 U to control the AUX1
DC Fan Uoltage Low g.8 U FAN Speed by its
zetting combination of
temperature and
voltage high ~ low
limit.

tls+¢:Move Enter:Select +-—/PU/PD:Ualue FiA:Save ESC:Exit

AUX FanEQ Control:

Bei der Einstellung [Aktiviert] steuern diese Eintrdge die Geschwindigkeit von AUX-Liifter iiber die
folgenden Einstellungskombinationen.

#  Reference Temperature:

Dieser Punkt wihlt den Referenzpunkt zur Temperaturmessung unter den verfiigbaren Optionen
(Prozessor-, System- und PWM-Temperatur), allerdings gibt es nur eine ,,CPU-temperatur®, die fiir die
,,CPU FanEQ-Steuerung™ ausgewihlt werden kann.

#  Control Temperature High/Low:

Hier konnen Sie den Ober- und Untergrenzwert der Temperatur zur Steuerung der Liifterdrehzahl
einstellen.

#  DC Fan Voltage High/Low:
Hier koénnen Sie den Ober- und Untergrenzwert der Spannung, die der Liifter erhalten kann, einstellen.

Anmerkung: Der Wert fiir den oberen Grenzwert muss iiber dem Wert fiir den unteren Grenzwert liegen.
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3-2. Standard CMOS Features

Fhoenix — AwardBIOS CHOS Setup LUtility
Standard CHMOS Features

e (mm:dd:

e C(hh:mm:

Channel
Channel

Itern Help

HMenu Lewvel L3
Change the day, month,

t

Lyl

E

E

E Channel ] year and century
E Ch 1

E

E

E

e erele

2
i
I
i)
i)
)
D,
)
I
I

TYYYYYYY

Flo¥p3 3 Mode Support

fl»; Move Enter:Select

+/—/PUsPD:Value FlB:Save
revious Values Fb:

ESC Exlt Fl:General Help
Fail-Safe Defaults

timized Defaults

Date (mm:dd:vyy):

Mit diesem Element stellen Sie das Datum ein (normalerweise das aktuelle Datum), und zwar im Format
[Monat], [Datum] und [Jahr].

Time (hh:mm:ss):

Mit diesem Element stellen Sie die Zeit ein (normalerweise die aktuelle Zeit), und zwar im Format
[Stunde], [Minute] und [Sekunde].

% IDE Channel 0 Master/Slave, IDE Channel 1 Master/Slave, IDE Channel 2
Master/Slave, IDE Channel 3 Master/Slave:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Phoen:xli AwardBIOS CHOS SetuP Utility
er

E Channel 8 HMast
Itern Helyp

Press Enter
Menu Level (2

To auto_detect the
5 size, hea
this channel

IDE HED Auto-DNetection

IDE Channel 8 Master fiuto
Access Mod Auto

Enter:Select

t43£: Move
F5: revious Ualues

+/=/FPU/FPD:Value FlB:Zave EISC:Exit Fl:General Help
F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Anmerkung: Die Elemente "IDE Channel 2 Master/Slave (IDE-Kanal 2 Master/Slave) und "IDE
Channel 3 Master/Slave" (IDE-Kanal 3 Master/Slave) erscheinen nur, wenn das Element "On-Chip Serial
ATA" (Onchip Serial ATA) im "OnChip IDE Device" (Onchip IDE-Gerét)-Menii auf [Enhanced Mode]
(Erweitert-Modus) oder auf [Auto Mode] (Auto-Modus), wenn SATA-Anschliisse mit Gerdten verbunden
sind, eingestellt wurde.
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IDE HDD Auto-Detection:

Mit diesem Element konnen Sie die Parameter von DIE-Laufwerke mit der <Eingabe>-Taste aufrufen.
Die Parameter erscheinen dann automatisch auf dem Bildschirm.

IDE Channel 0 Master/Slave, IDE Channel 1 Master/Slave, Extended IDE Drive:

Wenn auf [Auto] gestellt, priift das BIOS automatisch, welche Art von IDE-Laufwerk Sie verwenden.
Wenn Sie Thr Laufwerk selbst definieren wollen, stellen Sie dies auf [Manual] und vergewissern sich,
dass Sie die Bedeutung der einzelnen Parameter komplett verstehen. Bitte schauen Sie sich die Anleitung
des Geriteherstellers fiir Details zur Einstellung an.

Access Mode:

Dieses Element wihlt den Modus zum Zugriff auf Thre IDE-Geréte aus. Lassen Sie dieses Element bei
seiner Voreinstellung [Auto], um den Zugriffsmodus Threr HDD automatisch erkennen zu lassen.

Capacity:

Dieses Element zeigt das ungefihre Fassungsvermdgen des Laufwerks. Normalerweise ist diese Grofie
etwas groBler als die GroB3e eines formatierten Datentréigers, die ein Datentriger-Priifprogramm angibt.

Cylinder:
Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Zylinder.

Head:

Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Lese/Schreibkopfe.

Precomp:
Dieses Element zeigt die Zahl der Zylinder, bei der das Schreib-Timing geéndert werden soll.

Landing Zone:

Dieses Element zeigt die Anzahl der Zylinder, die als ,,Landezone* fiir die Lese/Schreibkdpfe dienen.

Sector:
Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Sektoren pro Spur.

Kehren Sie hier zum Setup-Menii Standard CMOS Features zuriick:

% Kehren Sie hier zum Setup-Menii Standard CMOS Features zuriick:

Drive A & Drive B:

Mit diesem Element stellen Sie den installierten Floppylaufwerkstyp ein (normalerweise nur Laufwerk
A).

Handbuch



3-12 Kapitel 3

Floppy 3 Mode Support:

Mit diesem Element kdnnen Sie den “3 Modus Floppy Drive” in japanischen Computersystemen durch
Wahl von Laufwerk A, B, oder beider aktivieren. Lassen Sie dieses Element bei seiner Voreinstellung
[Disabled], wenn Sie keine japanischen Standard-Floppylaufwerke benutzen.

Halt On:

Dieses Element bestimmt, ob das System anhélt, wenn ein Fehler wihrend des Systemstarts entdeckt
wird.

[All Errors|: Der Systemstart stoppt, wenn das BIOS einen nicht fatalen Fehler entdeckt.
[No Errors]: Der Systemstart stoppt fiir keine erkannten Fehler.

[All, But Keyboard]: Der Systemstart stoppt fiir alle Fehler au3er Tastatur-Fehler.

[All, But Diskette]: Der Systemstart stoppt fiir alle Fehler auler Datentrédger-Fehler.

[All, But Disk/Key]: Der Systemstart stoppt fiir alle Fehler auBler Datentrager- oder Tastaturfehler.

Base Memory:

Dieses Element zeigt die Menge des im System installierten Basisspeichers. Der Wert des
Arbeitsspeichers ist normalerweise 640K fiir Systeme mit 640K oder mehr auf dem Motherboard
integrierten Speicher.

Extended Memory:

Dieses Element zeigt die Menge des erweiterten Speichers, der wihrend des Systemstarts erkannt wird.

Total Memory:

Dieses Element zeigt den gesamten zur Verfiigung stehenden Systemspeicher.
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3-3. Advanced BIOS Features

Fhoenix — AwardBIOS CHOS Setup LUtility
Advanced BIOS Features

= CP Feature ~ _ Press Entexr Item Help
- ard Dis Boot Priowrity Press Enter
PU L3 Cache Enabled Menu Lewvel L3
er—Threading Technologg Enabled
nick Powex On Self =t Enabled
rst Boot Device 3 ﬂ
cond_Boot Device Ha» isk
Device L51

Deulce Enabled
ot UP Floppy Disabled
Boot u¥ Hur ock Status on
Security Opti Setup
Uersion Con trol For O35
Eeport Mo FOD For MWINH 95 No
Full Secwveen LOGO Show Disabled

t43+:Move Enter:Select +/—/PUPD:Value  Fl8:Save ESC Exit Fl:General Help
F3: FPrevious Values F6: Fail-Safe Defaults Optimized Defaults

% CPU Feature:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:
Fhoenix — nuandBIOS CHOS Setup Utility
PU Feature
Thermal Hanagenent Thermal Monitor 1
TH2 Bus Rati
a.8375V Menu Lewvel L

Dicabled
i Auto Thermal Monitor 1 {On
Execute Dlsable Bit Enabled die throtting)

Thermal MHonitor 2
?atlo & UID transition

t43+:Move Enter:Select +/—/PUPD:Value  Fl8:Save ESC Exit Fl:General Help
F3: FPrevious Values F6: Fail-Safe Defaults Optimized Defaults

Thermal Management

Dieses Element bestimmt den Thermotiiberwachungstyp.

TM2 Bus Ratio

Dieser Wert steht fiir die Taktfrequenz (Bus-Frequenz) des gedrosselten Leistungsstatus. Dieser wird
aktiviert, wenn der Chipsensor von nicht hei3 auf heif3 schaltet.

TM2 Bus VID

Dieser Wert steht fiir die Spannung des gedrosselten Leistungsstatus. Dieser wird aktiviert, wenn der
Chipsensor von nicht heifl auf heif3 schaltet.
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Limit CPUID MaxVal

Mit der [Aktiviert]-Einstellung begrenzt dieses Element den maximalen Wert der CPUID auf 3, welches
fiir éltere Betriebssysteme wie z.B. Windows NT4.0 oft notwendig ist.

Belassen Sie dieses Element in der Standardeinstellung [Deaktiviert] fiir neuere Betriebssysteme wie z.B.
Windows XP.

C1E Function

Diese Option steht nur bei bestimmten Prozessoren mit CIE (Enhanced Halt State) Funktion zur
Verfiigung. Wihlen Sie [Enabled] (aktiviert), um den Gesamtstromverbrauch des Prozessors weiter zu
senken.

Execute Disable Bit

Diese Option steht nur bei bestimmten Prozessoren mit Execute Disable Bit (XD bit) Funktion zur
Verfligung. Ist diese Option auf [Enabled] (aktiviert) gestellt, kann Ihr Prozessor die Verwendung von
Datenseiten zur Ausfithrung schidlicher Software verhindern und damit Ihren Speicher schiitzen.

% Kehren Sie hier zum Setup-MeniiAdvanced BIOS Features zuriick:

Hard Disk Boot Priority:

Dieses Meniiclement wihlt die Prioritdtsreihenfolge fiir das Starten der Festplatten aus. Mit der
Eingabetaste konnen Sie ein Untermenii aufrufen, in dem die erkannten Festplatten fiir die Startsequenz to
des Systems ausgesucht werden konnen.

Dieses Meniielement funktioniert nur, wenn die Option [Hard Disk] unter ,First/Second/Third Boot
Device* ausgewihlt ist.

CPU L3 Cache

Dieses Element dient zum Aktivieren des L3-Cache (Standardeinstellung) und wird nur angezeigt, wenn
eine CPU, die einen L3-Cache verwendet (wie z.B. Intel Pentium 4-Prozessor mit der HT Technology
Extreme Edition), installiert wurde.

Hyper-Threading Technology

Dieser Punkt aktiviert die Verwendung Ihres Prozessors mit Hyper-Threading Technologie und steht nur
zur Verfliigung, wenn Sie einen entsprechenden Prozessor verwenden.

Hyper-Threading Technologie hilft IThrem PC effizienter zu arbeiten, indem Prozessor Ressourcen
maximiert werden und ein einziger Prozessor dazu beféhigt wird, zwei Software-Threads gleichzeitig zu
bearbeiten. Damit erhalten Sie bessere Leistung und Systemansprechbarkeit beim Bearbeiten mehrerer
Anwendungen.

Quick Power On Self Test:

Wenn auf [Enabled] gestellt, beschleunigt dieses Element den Power On Self Test (POST) nach dem
Systemanschalten. Das BIOS verkiirzt bzw. iiberspringt einige Tests wihrend des POST.
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First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device / Boot Other Device:

Waihlen Sie die Laufwerke in der Reihenfolge, in der sie starten sollen, unter [First Boot Device], [Second
Boot Device] und [Third Boot Device]. Das BIOS startet das Betriebssystem gemaf3 der ausgewihlten
Laufwerksreihenfolge. Stellen Sie [Boot Other Device] auf [Enabled], wenn Sie das System von einem
anderen Gerit als diesen drei starten wollen.

Boot Up Floppy Seek:

Wenn auf [Enabled] gestellt, priift das BIOS, ob das Floppylaufwerk installiert ist.

Boot Up NumLock Status:

Dieses Element bestimmt den voreingestellten Zustand der Nummerntastatur beim Systemstart.
[On]: Die Nummerntastatur dient zur Zahleneingabe.

[Off]: Die Nummerntastatur dient zur Richtungseingabe (Pfeiltasten).

Security Option:

Dieses Element bestimmt, wann das System nach einem Kennwort fragt — bei jedem Systemstart oder nur
beim Aufrufen des BIOS-Setup.

[Setup]: Das Kennwort wird nur beim Aufrufen des BIOS-Setup abgefragt.
[System]: Das Kennwort wird bei jedem Systemstart abgefragt.

Anmerkung: Vergessen Sie Ihr PaBwort nicht. Wenn Sie das PaBwort vergessen, miissen Sie das
Computergehéuse 6ffnen und alle Informationen im CMOS 16schen, bevor Sie das System wieder starten
konnen. Hierdurch verlieren Sie jedoch alle zuvor eingestellten Optionen.

MPS Version Ctrl For OS:

Dieses Element bestimmt, welche MPS- Version (Multi-Processor Specification) dieses Motherboard
anwendet. Lassen Sie dieses Element bei der Voreinstellung.

Report No FDD For WIN 95:

Wenn auf [Yes] gestellt, erlaubt Thnen dieses Element die Benutzung &lterer Betriebssysteme ohne
Floppylaufwerk. Lassen Sie dieses Element bei seiner Voreinstellung.

Delay IDE Initial (Secs):

Dieses Element erlaubt dem BIOS die Unterstiitzung einiger élterer oder besonderer IDE-Gerite, indem
es diese Verzogerungszeit verldngert. Ein groferer Wert bringt mehr Verzogerungszeit fiir das Gerét, das
initialisiert und fiir die Aktivierung vorbereitet wird.

Full Screen LOGO Show:

Dieser Punkt bestimmt, das volle Schirm Firmenzeichen beim Starten zu zeigen.
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3-4. Advanced Chipset Features

Phoenix — AwardBIOS CHMOS Setup Utility
Advanced Chipset Features

DRAM _Timing Selectable Item Help
CAS Latency Time
A R E 3 Menu Lewvel L3
- RA ito
Memory Hole At 15M- isabled

16M o
PCI Expwress Root Port Func Press Entex
PEG Force X1 Disabled

fl%;éﬂoue Enter:Select +/—/PUPD:Value Fl18:Save Egc:gxit _Fl1:Genexral Help

Frevious Values F6: Fail-Safe Defaults timnized Defaults

DRAM Timing Selectable:

Dieses Element stellt das optimale Timing fiir die folgenden vier Elemente ein, je nach den von Thnen
benutzten Speichermodulen. Die Voreinstellung “By SPD” konfiguriert diese vier Elemente , indem sie
den Inhalt im SPD (Serial Presence Detect)-Gerit liest. Der EEPROM auf dem Speichermodul speichert
kritische Parameterinformation zum Modul, wie z. B. such Speichertyp, GroBe, Geschwindigkeit,
Spannungsinterface und Modulbénke.

CAS Latency Time:

Dieses Element regelt die Latenz zwischen dem DRAM-Lesebefehl und der Zeit, zu der die Daten
tatséchlich zur Verfiigung stehen.

DRAM RAS# to CAS# Delay

Dieses Element regelt die Latenz zwischen dem aktiven DRAM-Befehl und dem Lese/Schreibbefehl.

DRAM RAS# Precharge:

Dieses Element regelt die Untdtigkeitszyklen nach der Ausgabe eines Precharge-Befehls an das DRAM.

Precharge Delay (tRAS):

Dieses Element regelt die Anzahl der DRAM-Takte fiir die DRAM-Parameter.

Memory Hole At 15M-16M:

Wenn auf [Enabled] gestellt, wird die Speicheradresse bei 15M-16M Erweiterungskarten reserviert,
welche diese Einstellung erfordern. Dies macht den Speicher von 15MB aufwirts fiir das System
unzugénglich. Lassen Sie dieses Element bei seiner Voreinstellung.
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%  PCI Express Root Port Func:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility
PCI Express Root Port Func

Express Slot 1 q Iterm Help
Express Slot 2 3

FCI

PCI

PCI Exg»ess_Port 3 E HMenu Level (23
PCI- .8a

ompliancy Mode

T43€: Houe Enter:Select +/—/PUsPhD:Value FlA:Save ESC Exit Fl1:General Help
F5: Previous Ualues F6: Fail-Safe Defaults Optimized Default

PCI Express Slot 1 ~ PCI Express Slot 3:

Diese Option aktiviert oder deaktiviert die PCI Express-Anschlussfunktion.

PCI-E Compliancy Mode:

Dieses Element bestimmt den Modus einer PCI-Express Addon-Karte.

% Kehren Sie hier zum Setup-Menii Advanced Chipset Features zuriick:

PEG Force X1

Mit der [Aktiviert]-Einstellung setzt dieses Element den PEG-Anschluss auf den x1 Modus herab.
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3-5. Integrated Peripherals

Fhoenix - AwardBIOS CHOS Setup Utility
Integrated Peripherals

k OnChip IDE Deulce Press Enter Itern Help
Oon d In Ei
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Onboard Lan Boot ROM Enabled

td3¢:Move Enter:Select S=/PUsPD:Value  FlA:Save ESC Exit Fl:General Help
F3: FPrevious Values F6: Fail-Safe Defaults Optimized Defaults

%  OnChip IDE Device:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility
OnChiy IDE Device

IDE DHA transfexr Enabled Itern Help
1 i Enabled

Oon—-Chip Frimary
Oon—-Chip Secondary Enabled Menu Level (23

IDE
erial ATA Auto
eed Settings Disabled
Prinary

T43€: Houe Enten'Select +/ /PU/PD Ualue FlA:Save 13 Fl: Genenal Help
F5: Previous Ualuw : Fail-Safe Defaults H zed Default

IDE DMA transfer access:

Hier konnen Sie die IDE DMA Speicher-Zugriff aktivieren.

On-Chip Primary PCI IDE:

Dieses Element bestimmt, ob der Primary Controller aktiviert oder deaktiviert wird.

On-Chip Secondary PCI IDE:

Dieses Element bestimmt, ob der Secondary Controller aktiviert oder deaktiviert wird.
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SATA Mode:

Dieses Meniielement bestimmt den Modus fiir On-Chip Serial ATA.
[IDE]: On-Chip Serial ATA dient als IDE-Modus.

[RAID]: On-Chip Serial ATA dient als RAID-Modus.

[AHCI]: Der Onchip Serial ATA arbeitet im AHCI (Advanced Host Controller Interface)-Modus fiir eine
erhohte Leistung und Verwendbarkeit.

Anmerkung: Die Option [RAID] ist nur verfiigbar, wenn das Mentielement “OnChip Serial ATA” auf
[Enhanced Modus] steht.

On-Chip Serial ATA:

Dieses Meniielement legt die Funktion fiir On-Chip Serial ATA fest.
[Disabled]: Deaktiviert den Serial ATA Controller.
[Auto]: Lasst das BIOS den Serial ATA Controller automatisch einrichten.

[Combined Mode]: Parallel ATA und Serial ATA werden kombiniert. Unterstiitzt bis zu 4
IDE-Laufwerke.

[Enhanced Mode]: Aktiviert Parallel ATA und Serial ATA. Unterstiitzt bis zu 6 IDE-Laufwerke.
[SATA Only]: SATA arbeitet im Legacy-Modus.

Anmerkung: Diese Option ist nur verfiigbar, wenn das Element [SATA Mode] (SATA-Modus) auf [IDE]
eingestellt wurde.

Mod IDE-Kanal | IDE-Kanal | IDE-Kanal | IDE-Kanal | IDE-Kanal | IDE-Kanal | IDE-Kanal | IDE-Kanal
odus 0 Master 0 Slave 1 Master 1 Slave 2 Master 2 Slave 3 Master 3 Slave
Enhanced | JDF! IDEI Kein Kein | SATAI | SATA3 | SATA2 | SATA4
Master Master
Combined IDE1 IDE1 SATA2 SATA4 Kein Kein Kein Kein
Master Master
SATA Only| SATAIl SATA3 SATA2 SATA4 Kein Kein Kein Kein

Anmerkung: Die Option [Enhanced Mode] (Erweitert-Modus) unterstiitzt nicht Windows 98/ME.

SATA PORT Speed Setting
Zur Auswahl des SATA-Anschluss-Modus.

PATA IDE Mode:

Diese Elemente bestimmt den Funktionsmodus des IDE1-Anschlusses.

[Primary]: Der "IDE1"-Anschluss arbeitet als [Primary Master] (Primédrer Master) und [Primary Slave]
(Primérer Slave). Die "SATA2" und "SATA4" Anschliisse arbeiten als [Secondary Master] (Sekundarer
Master) und [Secondary Slave] (Sekundérer Slave). Die tibrigen "SATA1" und "SATA3" Anschliisse sind
deaktiviert.
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[Secondary|: Der "IDE1"-Anschluss arbeitet als [Secondary Master] (Sekunddrer Master) und
[Secondary Slave] (Sekundérer Slave). Die "SATA1" und "SATA3" Anschliisse arbeiten als [Primary
Master] (Primérer Master) und [Primary Slave] (Primérer Slave). Die iibrigen "SATA2" und "SATA4"
Anschliisse sind deaktiviert.

Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Beziehungen zwischen IDE- und SATA-Anschliissen.

PATA IDE-Kanal | IDE-Kanal | IDE-Kanal | IDE-Kanal | IDE-Kanal | IDE-Kanal | IDE-Kanal | IDE-Kanal
IDE-Modus | 0 Master 0 Slave 1 Master 1 Slave 2 Master 2 Slave 3 Master 3 Slave

IDEI IDEI

Primary Master Master SATA2 SATA4 Kein Kein Kein Kein
IDE1 IDE1 . . . .
Secondary SATALI SATA3 Master Master Kein Kein Kein Kein

Anmerkung: Diese Option ist nur verfiigbar, wenn das Element [On-Chip Serial ATA] (Onchip Serial
ATA) auf [Combined Mode] (Kombiniert Modus) eingestellt wurde.

SATA Port:

Diese Elemente zeigen die verschiedenen Modi fiir SATA-Anschliisse an.

%  Onboard Device:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CHOS Setup Utility
Onboard Device

Controllewr E Item Help
ﬁ C?ntroller

Menu Level -

P
P
1]
1]
u
1]
O
I

t43&: Move Enter:Select +/ —/PUPD:Value Fl8:S5ave ESC:Exit Fl:General Help
F3: Previous Ualues F&: Fail-Safe Defaults F7: Optinized Defaults

PCle Lan Controller

Diese Option aktiviert oder sperrt den PCle Lan controller.

PCle SATA Controller

Diese Option aktiviert oder sperrt den PCle SATA controller.

USB Controller

Diese Option aktiviert oder sperrt den USB-controller.
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USB 2.0 Controller

Diese Option aktiviert oder sperrt den USB 2.0-controller.

USB Keyboard Support

Dieses Meniielement erlaubt Thnen die Wahl von [BIOS] zur Nutzung der USB-Tastatur unter DOS, oder
[OS] unter OS .

USB Mouse Support

Dieses Meniielement erlaubt Thnen die Wahl von [BIOS] zur Nutzung der USB-Maus unter DOS, oder
[OS] unter OS .

Onchip Audio Controller

[Enabled]: Aktiviert den Onchip Audio-Controller.

[Disabled]: Deaktiviert den Onchip Audio-Controller bei Verwendung einer PCI-Soundkarte.

1IEEE 1394 Controller:
Diese Option aktiviert oder sperrt den IEEE 1394 Controller.

%  SuperIO Device:
Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility
SuperI0 Device

PONER ON Function BUTTON OHLY Item Help
o ey ONM Password

Power OH Ctrl F1 Menu Level L
FDC Controller
Port 1

HMA
PNRON ther PHR-Fail

1&++ Houe Enter:Select +/ /PU/PD Ualue Fl8:S5ave ESC:Exit F1 General Help
Previous Ualues : Fail-Safe Defaults F7: Optimized Default
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POWER ON Function:
Mit diesem Element konnen Sie die Methode einstellen, mit der Ihr System angeschaltet werden soll.

[Password]: Wenn Sie Ihr System iiber ein Kennwort einschalten wollen, wihlen Sie diese Option und
driicken dann <Eingabe>. Geben Sie ihr Kennwort ein. Sie kénnen bis zu 5 Zeichen eingeben. Geben Sie
dasselbe Kennwort zur Bestitigung erneut ein und driicken dann <Eingabe>.

[Hot KEY]: Schalten Sie mit einer der Funktionstasten (<F1> - <F12>) das System an.

[Mouse Left]: Doppelklicken Sie die linke Maustaste, um das System anzuschalten.

[Mouse Right]: Doppelklicken Sie die rechte Maustaste, um das System anzuschalten.

[Any KEY]: Schalten Sie das System mit einer beliebigen Tastaturtaste an.

[Button Only]: Schalten Sie das System nur mit dem Netzschalter an.

[Keyboard 98]: Schalten Sie das System mit der Netztaste auf einer “Tastatur 98”-kompatiblen Tastatur

an.

Anmerkung: Zur Aktivierung der Funktion “Power On” muss der Wake-up-Header von [USB-PWRI1],
[USB-PWR2] auf [Enabled] stehen. Bitte schauen Sie sich hierzu die Konfiguration von “Wake-up
Header” [USB-PWR1] und [USB-PWR2] in Abschnitt 2-4, Kapitel 2 an.

Die Maus-Weckfunktion funktioniert nur mit PS/2-Méusen, nicht mit der COM-Schnittstelle oder
USB-Maiusen. Einige PS/2-Miuse konnen das System aufgrund von Kompatibilitdtsproblemen nicht
aufwecken. Wenn die technischen Daten Threr Tastatur zu alt sind, konnte das Anschalten fehlschlagen.

KB Power ON Password:

Dieses Element stellt das Kennwort ein, das zum Anschalten Thres Computers notwendig ist.

Anmerkung: Vergessen Sie Ihre Kennwort nicht, oder Sie miissen das CMOS loschen und alle
Parameter neu einstellen, um diese Funktion wieder zu aktivieren.

Hot Key Power ON:

Dieses Element schaltet das System mit der <Strg>-Taste plus einer der Funktionstasten (<F1> ~ <F12>)
an.

Onboard FDC Controller:

[Enabled]: Aktiviert den Onboard Floppy Disk Controller.
[Disabled]: Deaktiviert den Onboard Floppy Disk Controller.

Onboard Serial Port 1:

Dieses Element bestimmt, auf welche 1/0-Adressen der integrierte Controller fiir die serielle Schnittstelle
zugreift.

[Auto]: Das System wihlt automatisch eine I/0-Adresse fiir die integrierte serielle Schnittstelle aus.

[3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3]: Erlaubt Thnen die manuelle Wahl einer I/O-Adresse fiir
die integrierte serielle Schnittstelle.

[Disabled]: Deaktiviert die integrierte serielle Schnittstelle.
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Onboard Parallel Port:

Dieses Element bestimmt die I/0-Adresse fiir die parallele Schnittstelle.

[Disabled]: Diese Option hindert die parallele Schnittstelle am Zugriff auf Systemressourcen. Wenn diese
Option auf “Disabled” gestellt ist, ist die Druckerschnittstelle nicht mehr verfiigbar.

[378/IRQ7]: Diese Option erlaubt der parallele Schnittstelle die Nutzung von [378/IRQ7] als ihre
I/O-Port-Adresse. Der GroBteil der parallelen Schnittstellen in Computersystemen verwenden IRQ7 und
I/O Port 378H als Standardeinstellung.

[278/IRQ5]: Diese Option erlaubt der parallele Schnittstelle die Nutzung von [278/IRQS5] als ihre
I/O-Port-Adresse.

[3BC/IRQ7]: Diese Option erlaubt der parallele Schnittstelle die Nutzung von [3BC/IRQ7] als ihre
1/O-Port-Adresse.

Parallel Port Mode:
Dieses Element bestimmt den Modus fiir die parallele Schnittstelle.
[Normal]: Erlaubt den Standardmodus fiir die parallele Schnittstelle.

[SPP]: (Standard Parallel Port) Erlaubt Zweiwegbetrieb der parallelen Schnittstelle bei
Normalgeschwindigkeit.

[EPP]: (Enhanced Parallel Port) Erlaubt Zweiwegbetrieb der parallelen Schnittstelle bei
Maximalgeschwindigkeit.

[ECP]: (Extended Capabilities Port) Erlaubt Zweiwegbetrieb der parallelen Schnittstelle bei einer
Geschwindigkeit, die hoher als die Datentransferrate des Normalmodus ist.

[ECP+EPP]: Ermoglicht betrieb von parallelen Schnittstellen in ECP- und EPP-Modus.

EPP Mode Select:
Dieses Element wihlt den EPP-Modus.

ECP Mode Use DMA:

Dieses Element wihlt den DMA-Kanal der parallelen Schnittstelle.

PWRON After PWR-Fail

Hier konnen Sie bestimmen, wie das System nach einem Stromausfall reagieren soll. Drei Optionen
stehen zur Verfiigung: On = Former-Sts =» Off. Die Voreinstellung ist Off.

% Kehren Sie hier zum Setup-Menii Integrated Peripherals Setup:

Onboard Lan Boot ROM

Mit diesem Element konnen Sie den Boot ROM (anstatt eines Laufwerks) zum Systemstart verwenden
und direkt auf das LAN zugreifen.
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3-6. Power Management

Phoenix_ - AwardBIOS CHOS Setup Utility
Power Management Setu
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Tiae: Moue Enter:Select +/—/PU/PD:Value  FlB:Save ESC Exlt Fl:General Help
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% PCI Express PM Function:

Phoenix_— AwardBIOS CHOS Setup Utility
PCI Express PM Function

FPCI Express PME Enabled Item Help

Tiae: Moue Enter:Select +/—/PU/PD:Value  FlB:Save ESC Exlt Fl:General Help
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PCI Express PME
Diese Option aktiviert oder sperrt den PCI Express PME

% Kehren Sie hier zum Setup-Menii Power Management Setup:

ACPI Suspend Type:

Dieses Element erlaubt die Auswahl des Suspend-Modus.
[S1(PowerOn-Suspend)]: Aktiviert die ,,Power On Suspend*-Funktion.
[S3(Suspend-To-RAM)]|: Aktiviert die ,,Suspend to RAM*“-Funktion.

Run VGABIOS if S3 Resume

Wenn auf [Enabled] gestellt, erlaubt dieses Element, das System mit USB-Geréten aus dem S3 (STR -
Suspend To RAM)-Zustand zu wecken. Dieses Element kann nur konfiguriert werden, wenn das Element
“ACPI Suspend Typ” auf [S3(STR)] steht.
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Soft-Off by PWR-BTTN

Dieses Element wihlt die Methode zum Abschalten Thres Systems aus:

[Delay 4 Sec.]: Halten Sie den Netzschalter linger als 4 Sekunden gedriickt, um das System
auszuschalten. Dies hindert das System am Abschalten, wenn der Netzschalter unabsichtlich gedriickt
wird.

[Instant-Off]: Driicken und Loslassen des Netzschalters schaltet das System sofort aus.

Energy Lake Function

Es stehen zwei Optionen zur Auswahl: Disabled (deaktiviert) oder Enabled (aktiviert). Die
Default-Einstellung ist Disabled (deaktiviert). Diese Option ist eine Energiemanagement-Technologie.

Wake-Up by PCI card

Wenn auf [Enabled] gestellt, weckt Zugriff auf das integrierte LAN oder eine PCI-Karte wie z. B. eine
Modem- oder LAN-Karte das System auf. Die PCI-Karte muss diese Weckfunktion unterstiitzen.

Power On by Ring

Zwei Optionen stehen zur Wahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Wenn auf
Enabled gestellt, weckt jede Aktion des Modemanruf steht das heruntergefahrene System wieder auf.

WakeUp On LAN:

Wenn auf [Enabled] gestellt, konnen Sie einen PC im Soft-Off-Zustand iiber eine LAN-Karte mit
Unterstiitzung fiir die Weckfunktion per Fernbedienung aufwecken.

WakeUp On 1394:
Ist diese Option auf [Enabled] (aktiviert) gestellt, kann Ihr System iiber ein 1394-Gerit aktiviert werden.

USB KB Wake-Up From S3:

Ist diese Option auf [Enabled] (aktiviert) gestellt, konnen Sie Ihr System iiber ein USB-Gerit aus dem
S3-Status (STR - Suspend To RAM) heraus einschalten. Diese Option kann nur eingestellt werden, wenn
die Option ,,ACPI Suspend Type” auf [S3(STR)] gestellt ist.

Resume by Alarm:

Wenn auf [Enabled] gestellt, konnen Die Datum und Zeit fiir Soft-Off PC unter “Date (of Month)
Alarm” und “Time (hh:mm:ss) Alarm” einstellen. Wenn das System allerdings hereinkommende
Anrufe entgegennimmt oder das Netzwerk aktiviert wird (Resume On Ring/LAN), bevor das hier
eingestellte Datum und Zeit erreicht sind, behandelt das System diese Ereignisse vorrangig.
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3#  Date (of Month) Alarm

[0]: Diese Option schaltet das System téglich gemél der unter “Time (hh:mm:ss) Alarm” eingestellten
Zeit ein.

[1-31]: Diese Option wihlt ein Datum aus, zu dem sich das System anschalten soll. Das System schaltet
sich gemél der unter “Time (hh:mm:ss) Alarm” eingestellten Zeit und Datum ein.

#  Time (hh:mm:ss) Alarm

Mit diesem Element konnen Sie die Zeit einstellen, z der sich das System anschalten soll.
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3-7. PnP/PCI-Konfigurationen

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility
PnP/PCI Configurations

Init Display First FCI Slot Item Help

Resources Controlled By Auto (ESCD) Menu Level L4

FCI/UGA Palette Snoop Disabled

Maxirunm Payload Size 4896

t43&: Move Enter:Select +/ —/PUPD:Value Fl8:S5ave ] it Fl:General Help
F3: Previous Ualues F&: Fail-Safe Defaults b inized Defaults

Init Display First

Dieses Element entscheidet, welcher Steackplatz -- PCI Express oder PCI -- beim Starten des System
zuerst initialisiert wird.

Resources Controlled By:

Dieses Element konfiguriert alle Boot- und Plug-und-Play-kompatiblen Gerite.
[Auto(ESCD)]: Das System erkennt die Einstellungen automatisch.

[Manual]: Wéhlen Sie de spezifischen IRQ-Ressourcen im Menii “IRQ Resources”.
# IRQ Resources:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Dieses Element stellt jeden System-Interrupt auf [PCI Device] oder [Reserved].

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility
RQ Resources

g
3 || =
-

assigned Device
assigned

assigned

[=l=F=]
[

Menu Level

Legacy ISA for devices
compliant with t
original PC AT

i i

ot et et et e
[=l=l~]
[

bbbl
0000000
Tl oo bl el

es
conmpliant u1 th the
Plu% and Play standard
whe her designed for
ISA bus

archltectu»e

T43€: Houe Enten'Select +/ /PU/PD Ualue FlA:Save 13 Fl: Genenal Help
F5: Previous Ualuw : Fail-Safe Defaults H zed Default
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PCI /VGA Palette Snoop:

Dieses Element bestimmt, ob MPEG ISA/VESA VGA-Karten mit PCI/VGA kooperieren kdnnen.
[Enabled]: MPEG ISA/VESA VGA Karten kooperieren mit PCI/VGA.
[Disabled]: MPEG ISA/VESA VGA Karten kooperieren nicht mit PCI/VGA.

Maximum Payload Size

Dieses Element bestimmt die maximale TLP Payload-GroBe der PCI Express-Gerite.

3-8. Load Fail-Safe Defaults

Diese Option ladt die vom Werk voreingestellten BIOS-Werte fiir stabilsten Systembetrieb bei minimaler
Leistung.

3-9. Load Optimized Defaults

Diese Option ladt die vom Werk voreingestellten BIOS-Werte fiir optimale Systemleistung.

3-10. Set Password

Diese Option schiitzt die BIOS-Konfiguration oder beschrankt den Zugriff auf den Computer selbst.

3-11. Save & Exit Setup

Diese Option speichert Thre Anderungen und verlisst das BIOS-Setup-Menii.

3-12. Exit Without Saving

Diese Option verlisst das BIOS-Setup-Menii, ohne die Anderungen zu speichern.
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Anhang A. Installation des Treiber fiir diesen
Intel-Chipsatz

Anmerkung: Bitte installieren Sie diesen Intel-Chipsatz-Treiber direkt nach der Installation des
Windows-Betriebssystems.

Der hier gezeigte Installationsvorgang und Intel(R) Chipset Software Installation Utility 7.0.0.1019
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen

bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

License Agreement

Please read the following icense agreemert carefuly. Press the Page Down key
to view the rest of the agreement.

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM /1H /15 Distribution & =
Single User)

IMFORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OF: USING

Do ot use o load this software and any associaled materials [calectivel.
the "Softwarc"] unti you have carelull read the folowing tems and
condtions, Ey loacing or using the Soltware, you agres 1o the tems of this
gresment. If you do not wih to so agree. do not instal or use the Software.

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im
Hauptverzeichnis  dieser CD, um das
Installationsmenii aufzurufen.

Please Alo Note:

“1f you ate an Driginal E quipment Manutacturer [OEM), Independent

Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Yendor (15V), this complete
LICENSE AGREEMENT applies: ~

Yo must accept dllthe terns of the lisense agtesment in orde to sortinu the
setup program. Do you acoept the teims?

Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis
bewegen Sie Thren Cursor zum Register
[Drivers]. Klicken Sie [Intel Chipset Software 2. Klicken Sie [Ja].
Installation Utility]. Der folgende Bildschirm
erscheint.

Intel(R) Chipset Software Installation Utility 7.0.0.1019

Readme File Information

Intel(R) Chipset Software Installation Utility 7.0.0.1019 Fiefer to the Readme file below o view system requirements and installation

informalion. Press the Page Down keyta visw the rest of the fl

Welcome to the Intel(R) Chipset Software Installation
Utility.

* Product: Itel[F) Chipset Software Installation Uiy
* Release: Production Version

* Version: 7.0.0.1019

- Taigel Chipeetit ItelR] 3456

* Daie: March 11 2005

This program wil install the Plug and Play campenents for the Intel(R)
hipset that is on this system. ILis siongly recommended thal you ext 2l
Windows programs before conlinuing.

NOTE: For the lis of suppoted chipsets. please refer to
the Release Notes

This document cantains the folowing sections:

1. Overview v

[ET] 3. Klicken Sie [Weiter].

1. Klicken Sie [Weiter].

Handbuch



A-2 Anhang A

Intel(R) Chipset Software Installation Utility 7.0.0.1019
The Intel(R) Chipset Software Installation Utility is

complete.

“Yau must restart your computer for changes to take eftect, Would pou like to
restait your Computer now

@ Ves, | want to restart my computer now.

Mo, I wil estart s computer later

Rlemove any disks from their diives, and then cick Firish

o

4. Waihlen Sie [Ja, ich mochte meinen
Computer jetzt neu starten] und klicken
[Beenden], um die Installation zu beenden.
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Anhang B. Installation des Intel Matrix Storage

Technology RAID

Der hier gezeigte Installationsvorgang und
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen
bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im
Hauptverzeichnis  dieser CD, um das
Installationsmenti aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis
bewegen Sie Thren Cursor zum Register
[Driver]. Klicken Sie [Intel Matrix Storage
Technology RAID]. Der folgende Bildschirm
erscheint.

Anmerkung: Zur Installation dieses
Programms miissen Sie zuerst das Meniielement
“RAID Funktion” im BIOS-Meniielement
“OnChip Serial ATA Mode” aktivieren.

Intel(R) Matrix Storage Manager Setup 3

Welcome to the InstallShield(R) Wizard for
Intel(R) Matrix Storage Manager

The InstallS hield(R wizard wil instal IntellR) M atrix
Storage M anager on your computer, To continue, click

Cancel

1. Klicken Sie [Weiter].

Intel(R) Matrix Storage Manager Setup X
Waming!

Please read the fallowing information:

The diiver about o be installed map be Used o operate the hard drive fiom which the &
system is booting or a hard drive that contains important data. For this reason, you

cannot remove o urrinstal this diver fiom the system after installation; however,

'vou willhave the abilty to uninstal ol ather non-diiver companents.

The following non-dhiver companents oan be urvinstalled
IrtelR] Malix Storage Console

Help Documentalion

Start Menu Shortouts

System Trap |con Service

Event Maritor Service

< Back Cancel

2. Klicken Sie [Weiter].

Intel{R) Matrix Storage Manager Setup 3]

License Agreement

\- 9

Flease read the following license agieement carefuly. =

v

Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agresment.

INTEL SOFTw/ARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHY / 1SV Distribution & Single ~
User]

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING DR USING

Do not use or load this software and any associated materials collectively. the
“Software'"] until you have carefully read the following terms and condtions. By loading or
using the Software, you agree Lo the terms of this Agreement. If you do not wish to so
agree. do not instal or use the Software.

Please ko Note: £

Do you accept al the terms of the preceding License Agieement? If you choose No, the
satup will closs: To instal InteliF) Mati Storage Manager, you must accept this agreement.

< Back Tes No

3. Klicken Sie [Ja].

Intel(R) Matrix Storage Manager Setup 3]

Choose Destination Location

\-?

Select folder where: Setup willinstall files. =

Setup willinstall Intel(F) Matrix Storage Manager in the following folder.

Tainstal to this folder. click Nest. To installto a diferent folder. click Browse and select
anather folder.

Destination Folder

C:Program Filestntelntel Matrix Storage Manager Browse.

< Back Carcel |

4. Klicken Sie [Weiter].
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Intel(R) Matri

Select Program Folder

Storage Manager Setup

Please select a progiam folder.

Setup will add pragram icons to the Program Folder listed below. You map type a new folder
name, or select one fom the existing folders ist. Click Nest to continue:

Program Folders:

Existing Folders:

Administiative Tocls
Games
Startup

< Back Hewt > Cancel

5. Klicken Sie [Weiter].

Intel(R) Matrix Storage Manager Setup

InstaliShield(R) Wizard Complete

The InstalShield(R) Wizard has successfuly installed Intel[R)
Matiix Storage Manager. Click Finish ta ext the mizarel

6. Klicken Sie auf [[Continue Anyway]
(Installation fortsetzen).
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Konfigurationshilfsprogramm
fiir Intel Serial ATA RAID

Der On-Chip Serial ATA RAID unterstiitzt
RAID 0/1/5/10

| Main Menu |

Starten Sie Ihr System neu. Driicken Sie
<STRG> + <I> wihrend des Systemstarts, um
das Hauptmenii des
RAID-Konfigurationshilfsprogramms
aufzurufen:

Intel(R) RAID for Serial ATA - RAID Configuration Utility
Copyright (C) 2005 Intel Corporation. All Rights Reserved. Vv5.0.0.1023
MAIN MENU

2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
4. Exit

RAID Volumes:
None defined.

Non-RAID Disks:
Port Drive Model serial # size Status Bootable
0 Maxtor 6Y060MO  Y2ZO0BESF 57.2G8  Normal
1 Maxtor 6YOG0MO  Y220865F 57.2G8  Normal Yes

[ T111-select {EsC) Bxit [ENTER) -Select Memu ]

Zur Wahl von Optionen im Menii kdnne Sie wie
folgt vorgehen:

e Driicken Sie <4 | > (den Pfeil nach oben
bzw. unten), um die Option, die Sie
bestétigen oder modifizieren mdochten, zu
wihlen.

e Driicken Sie die <Eingabetaste>, um lhre
Auswahl zu bestitigen.

e Driicken Sie <Esc>, um zum vorigen Menii
zuriickzukehren.

| Create RAID Volume |

Mit diesem Meniiclement konnen Sie ein
RAID-Array einrichten

Intel(R) RAID for Serial ATA - RAID Configuration Utility
Copyright (C) 2005 Intel Corporation. ALl Rights Reserved. v5.0.0.1023
[ CREATE ARRAY MENU ]

Name:

steip Size: 12088

Bt 1o (striping)
capaeiey: 5720

Create Volume

HELP

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely the RAID volume. This name is case sensitive and
can not contain special characters.

[ T111-Change _[7AB] -Next _ [E5C]-Previous Mems _ [mNTER]-select |

Name: Dieses Meniielement zeigt den Namen
des RAID-Array an. Sie konnen bis zu 16
Zeichen eingeben. Dieser Name unterscheidet
zwischen Grof- und Kleinschreibung und darf
keine Sonderzeichen  enthalten.

Strip Size: Dieses Meniielement zeigt den
Strip-Wert an.

RAID Level: Dieses Meniielement zeigt den
RAID-Typ an.

Capacity: Dieses Meniielement zeigt das
Fassungsvermdgen des RAID-Array an.

Anmerkung: Es wird dringend empfohlen, die
selben Festplattenmodelle zu installieren, um
die RAID-Leistung zu erzielen.
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I Delete RAID Volume |

| Reset Disks to Non-RAID

Mit diesem Meniielement konnen Sie ein
RAID-Array entfernen.

Intel(R) RAID for Serial ATA - RAID Configuration Utility
Copyright (C) 2005 Intel Corporation. All Rights Reserved. V5.0.0.1023

[ DELETE ARRAY MENU ]

Namo Level Drives  capacity  Status  Bootable
[RATD Volumel RAToO (Stripe) 2 57.268 Nornal  ves |

HELP

Deleting a volume will destroy the volume data on the drive(s) and
cause any member disks to become available as non-RAID disks.

WARNING: EXISTING DATA WITHIN THIS VOLUME WILL BE LOST AND NON-RECOVERABLE

[ 111 eiect  (m50 proviows vems  (peii-betste vorums ]

e Driicken Sie <7|> (Pfeiltasten nach unten
und oben) zur Wahl des zu entfernenden
RAID-Array.

o Driicken Sie <Lésch>, um das Volumen zu
entfernen.

e Driicken Sie <Esc>, um zum vorigen Menii
zuriickzukehren.

Anmerkung: Nachdem Sie diese Auswahl
getroffen und bestitigt haben, gehen alle auf der
Festplatte gespeicherten Daten verloren. (Die
gesamte Partitionskonfiguration wird ebenfalls
geloscht.)

Mit diesem Meniiclement konnen Sie alle
RAID-Daten auf ihre urspriinglichen Werte
zuriickstellen. Geben Sie <Y> ein, wenn Sie alle
RAID-Daten zuriickstellen wollen.

Intel(R) RAID for Serial ATA - RAID Configuration Utility
Copyright (C) 2005 Intel Corporation. All Rights Reserved. V5.0.0.1023
[ MAIN MENU

[ RESET ALL RAID DATA )

Resetting all RAID data will remove any internal RAID structures
from all RAID disks, including disks with working volumes. These

that can be used or reallocated to a new RAID volume.

= |

Are you sure you want to reset all RAID data (Y/N):
Port Drive Model serial # size status Bootable
Maxtor 6Y060MO  Y2ZOBESF 57.2GB  Normal
{ Nextor Grocm  Yanoacor 57.2G8  Normal Yes
[t11-Select [ESC] -Exit [ENTER] -Select Menu

Exit

Mit diesem Meniielement konnen Sie das Intel
Serial ATA RAID-
Konfigurationshilfsprogramm beenden. Geben
Sie <Y> ein, um das Programm zu beenden.

Intel(R) RAID for Serial ATA - RAID Configuration Utility
Copyright (C) 2005 Intel Corporation. ALl Rights Reserved. V5.0.0.1023

MAIN MENU

Create RAID Volume
Delete RAID Volume
Reset Disks to Non-RAID
Exit

[ CONFIRM EXIT

Are you sure you want to exit? (Y/N):

RAID Volumes:
None defined.

Non-RAID Disks:
Port Drive Model Serial # size status Bootable
0 Maxtor 6Y060MO  Y2ZOBESF 57.2G8  Normal Yos
1 Maxtor 6YOG0MO  Y220865F 57.2GB  Normal Yos

[1411-Select [ESC] -Exit [ENTER] -Select Menu
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Anhang C. Installation der Audiotreiber

Der hier gezeigte Installationsvorgang und
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen
bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im
Hauptverzeichnis  dieser CD, um das
Installationsmenti aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis
bewegen Sie Thren Cursor zum Register
[Drivers]. Klicken Sie [Audio Driver]. Der
folgende Bildschirm erscheint.

Realtek High Definition Audio Driver Setup (1.83) 3

‘Welcome to the InstallShield Wizard for Realtek.
High Definition Audio Driver

The InstalShield® wizard will install Rieaktek High
Definition Audie Driver on your computer. To confinue,
click Next,

Cancel

1. Klicken Sie [Weiter].

Realtek High Definition Audio Driver Setup (1.83)

InstallShield Wizard Complete

Setup has firished instaling Reakek High D efinition Audio
Diiwer on your compuler.

@ e, man o restarl my computer ron]

" Mo, | will restart my computer later,

Remove ary disks from their drives, and then ciick Finish to
complete setup.

Finish

2. Wibhlen Sie [Ja, ich mochte meinen
Computer jetzt neu starten] und klicken
[Beenden], um die Installation zu beenden.
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Anhang D. Installation der BCM LAN-Treiber

Der hier gezeigte Installationsvorgang und
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen
bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im
Hauptverzeichnis  dieser CD, um das
Installationsmenti aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis
bewegen Sie Thren Cursor zum Register
[Drivers]. Klicken Sie [BCM LAN Driver]. Der
folgende Bildschirm erscheint.

InstaliShield Wizard 3

Broadcom NelXtreme Gigabit Ethemet Driver
Version 7.86.0.0

The InstalS hieldR Wizard will install Broadoom MNeb<teme
Gigabit Ethermet Diiver Yersion 7.86.0.0 on pour computer,
To confinue. chck Next

Cancel

1. Klicken Sie [Weiter].

InstallShield Wizard

. Rebont

The InstalShield Wizard has successiuly instaled Broadcom
Netireme Gigabit Ethemet Diiver. Before you can use the
ProgIaM, You MUt Estalt your computer.

@ e, man o restarl my computer ron]
" Mo, | will restart my computer later,

Reboot

Finish

2. Klicken [Beenden], um die Installation zu
beenden.
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Anhang E. Installation der Sil3132 SATA (ALS)

Der hier gezeigte Installationsvorgang und
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen
bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im
Hauptverzeichnis  dieser CD, um das
Installationsmenti aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis
bewegen Sie Thren Cursor zum Register
[Drivers]. Klicken Sie [Sil3132 SATA]. Der
folgende Bildschirm erscheint.

InstaliShield Wizard 3

Welcome to the InstallShield Wizard for 3132
SATARAIDS

The InstalS hield® wizard willinstall 3132 SATARAIDG on
your computer. Ta continue, click Newt

Cancel |

1. Klicken Sie [Weiter].

\_“:J’ Is there any Mon-RAID drive connected to the RAID contraller?

2. Click [No].

Information

\l,) Install RAIDS Driver

3. Click [OK].

InstaliShield Wizard

Choose Destination Lacation
Select folder where Setup wilinstall fles. I
Setup willinstall 3132 SATARAIDS in the falowing folder,

Tainstal to this folder, click Mext. To install to a different folder, ciick Browse and select
another folder

Destinalion Folder

C:\Progiam Files\Siicon Image\ 3132 SATARAIDS Browse...

¢ Back Cancel ‘

4. Klicken Sie [Weiter].

InstaliShield Wizand

Start Copying Files

Feview settings before copying files. I

Setup has enough infamation to start copying the program files. If you want to review ar
change any seflings, cick Back. If you are satisfied with the <eltings, click Newt to begin
capying fles.

Cunent Settings:

Destination folder.
C:\Program Files\Siicon Image\ 3132 SATARAIDS

The following components wil be installed
SATARAIDS

< Back Carcel |

5. Klicken Sie [Weiter].

Hardware Installation

[} The software you are installing for this hardware;
e
Silicon Image Sil 3132 SoftRaid 5 Controller

has not paszed Windows Loga testing to werify its compatibility

with “windows XP. [Tell me why this testing is important.|

Continuing your i ion of this may impair
o1 destabilize the comrect operation of your system
either inmediately or in the future. Microsoft strongly
recommends that you stop this installation now and
contact the hardware vendor for software that has
passed Windows Logo testing.

|f Continue Anpmaay | [ STOP Installation ]

6. Click [Continue Anyway].
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i Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_04 - License

License Agreement ~
Plaase read the following license agreement carefully 5

Sun Microsystems, Inc.
Binary Codc License Agreement

for the
JAVA™ 1 RUNTIME ENVIRONMENT (T2RE),
STANDARD EDITION, VERSION 1.4.2_X
STUN MICROSTSTEMS, INC. ("STUN") IS WILLING TO LICENSE
'THE SOFTWARE INENTTFTED RELOW TQ YOT ONLY TPON ¥
©F gesent the kerms In the iense aqreement]

(I do not accept the terms in the license agreement

7. Waibhlen Sie [I accept the terms in the
license agreement] (Ich bin mit der
Lizenzvereinbarung einverstanden) und klicken
Sie Weiter.

i Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_04 - Setup Type
Setup Type

Choose the setup bype that best suits your needs.

Flease select a setup bype,

Al rerommended Features will be instalied

Specify the installation directory and choose which program features
toinstal, You can change your choice of features after installation
by using the Add/Remave Programs wkilky in the Control Panel,
Recommended for advanced users.

[ <ok J[_mext> [ Coneel |

8. Klicken Sie [Weiter].

InstallShield Wizard Completed

The InstaliShield Wizard has successfuly installed Java 2
Runtime Environment, SE v1.4.2_04, Click Finish to exit the
wizard.

Cancel

1% Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2 04 - Complete X

9. Click [Finish].

InstaliShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished instaling 3132 SATARAIDS on your
computer

10. Klicken Sie [Ausgang] um die Installation
herauszunehmen.
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BIOS Setup fiir Silicon Serial
ATA RAID

Diese Hauptplatine unterstiitzt RAID-Systeme
und zwar RAID 0/1.

Menii des Serial
RAID-Konfigurations-Utility

| Main Menu |

Booten Sie Ihr System neu. Driicken Sie
wihrend des Bootens die Tasten <STRG> +
<S> oder die Taste <F4>, um das
BIOS-Setupmenii aufzurufen. Das Hauptmenii
des BIOS-Utility erscheint wie folgend:

[ RAID Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2005

Pross "Enter” to create
RAID set

—— PHYSICAL DRIVE ——————————— Logical Drive
0 WDC  WD40DB-00CAAO  38166MB WDC  WD400B-00CAAO 3816608
1 Maxtor 6Y080LO 78168 Maxtor 6Y0B0LO 7816M8
2 WDC  WD40DB-00CARO  38166MB WDC  WD400B-00CAAO 16008
3 Maxtor 6Y0B0LO 78168 Maxtor 6Y0B0LO 7816M8

T4:Select Menu ESC:Previous Menu Enter:Select Ctrl-E:Exit

Zur Wahl von Optionen im Menii kénne Sie wie
folgt vorgehen:

e  Driicken Sie <4 | > (den Pfeil nach
oben bzw. unten), um die Option, die Sie
bestitigen oder modifizieren mochten, zu
wihlen.

. Driicken Sie die <Eingabetaste>, um
Thre Auswahl zu bestitigen.

. Driicken Sie <Esc>, um zum vorigen
Menii zuriickzukehren.

Option 1
Create RAID set

Hiermit konnen Sie ein RAID-Array erstellen.

[ RATD Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2005 ]

RATDO=Striped

Logical Drive Info

—— PHYSICAL DRIVE == Logical Drive =
0 WDC  WD400B-00CARO 38166M8. SiT  Raid0 set 76330M8.
1 Maxtor 6Y080L0 7816M8 SiI  Raid0 set 15633108
2 WDC  WD40OB-00CARO 38166M8
3 Maxtor 6Y080L0 78168

e Array Mode:

Anmerkung: Es wird dringend empfohlen, die
selben Festplattenmodelle zu installieren, um
die RAID-Leistung zu erzielen.

RAID 0: Dies empfehlen wir fiir den Betrieb
bei hoher Leistung. Erfordert mindestens 2
Platten.

RAID 1: Dies empfehlen wir fiir
Datensicherheit. Erfordert mindestens 2 Platten.
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Option 2
Delete RAID set

Diese Option gestattet Thnen ein RAID-Array
am integrierten Serial ATA RAID-Controller zu
entfernen.

Anmerkung: Nachdem Sie diese Auswahl
getroffen und bestitigt haben, gehen alle auf der
Festplatte gespeicherten Daten verloren. (Die
gesamte Partitionskonfiguration wird ebenfalls
geloscht.)

Option 3

Rebuild Raid1 set

Diese Option gestattet lhnen, nur das
“Mirrored”-RAID-Array umzubauen.

Sie miissen zuerst iiberpriifen, welche Festplatte
die Quelldisk und welche die Zieldisk ist, bevor
Sie den Umbau des Mirrored-RAID-Arrays
vornehmen.

Option 4
Low Level Format

Uber diese Auswahl kénnen Sie jede Festplatte
einzeln im “Low Level Format” formatieren.

Option 5
Logical Drive Info

Uber diese Auswahl erhalten Sie Informationen
zum Typ des RAID Systems das Sie erzeugt
haben.

[ RATD Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2005 |

— Ay HELD

Create RAID sot Pr

or logical drive

—— PHYSICAL DRIVE = Logical Drive

1 Maxtor 6Y080LO 781678 SiT  Raid0 set 15633108
2 _Woc D400 128 o

2 WDC  WD400B-00C 28K stripe
3 Maxtor 6Y080L0 781678

T4:Select Menu ESC:Previous Menu Enter:Select Ctrl-E:Exit
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Anhang F. Installation der USB2.0-Treiber

Anmerkung: Die Installation des USB 2.0-Treibers fiir Windows XP oder Windows 2000 kann durch
Aktualisieren des neuesten Service Packs von der Microsoft-Website ausgefiihrt werden.
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Anhang G. Installieren des Programms ABIT pGuru

Der hier gezeigte Installationsvorgang und
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen
bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im
Hauptverzeichnis  dieser CD, um das
Installationsmenti aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis
bewegen Sie Thren Cursor zum Register [ABIT
Utility]. Klicken Sie [ABIT uGuru]. Der
folgende Bildschirm erscheint.

InstallShield Wizard X

Welcome to the InstallShield Wizard for 3132
SATARAIDS

The InstalS hield® wizard willinstall 3132 SATARAIDG on
your computer. Ta continue, click Newt

Cancel

1. Klicken Sie [Weiter].

InstallShield Wizard

Choose Destination Location
Select folder where Setup will instal fles,
Setup will install ABIT uGuru ¥2.1.0.6 in the following folder.

Tavinstallto this folder. click Next. To install to a different folder, click Browse and select
anather folder,

Destination Folder

C:\Program Files\ABITAABIT uGum Browse.

Cancel

2. Klicken Sie [Weiter].

InstaliShield Wizand

Reboot

The InstalS higld Wizard has successfully installed ABIT uGuru
Y21.06. Before you can use the program, you must restart
your computer,

& s, T want to resiart my Gomputer now;
€ No, I wil iestar my compuer laer.

FReboot

Finish

3. Wihlen Sie [Ja, ich méchte meinen
Computer jetzt neu starten] und klicken
[Beenden], um die Installation zu beenden.
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Anhang H. POST Code Definition

AWARD POST Code Definition:

(hexal:loesztimal) Beschreibung
CF Test CMOS R/W-Funktionfahigkeit.
Friihe Initialisierung des Chipsatzes:
co -Deaktiviert Shadow-RAM
-Deaktiviert L2-Cache (Sockel-7 oder darunter)
-Programmiert Basischipsatz-Register
Arbeitsspeicher erkennen
c1 -Auto-Erkennung der DRAM-Gr68e, Typ und ECC.
-Auto- Erkennung des L2 Cache (Sockel-7 oder darunter)

c3 Kopiert den komprimierten BIOS-Code zum DRAM

c5 Veranldsst den Chipsatz-Hook den BIOS zuriick zu E000 & F000-Shadow-RAM zu
kopieren.

01 Kopiert den Xgroup-Code in die physikalischen Adresse 1000:0

03 Erster Superio_Early_Init-Switch.

05 1. Verdunkelt den Bildschirm
2. Loscht den CMOS-Fehler-Flag

07 1. Loscht die 8042-Schnittstelle
2. Initialisiert den 8042-Selbsttest

08 1. Testet den speziellen Tastatur-Controller fiir Winbond 977 Serien Super I/O Chips.
2. Aktiviert die Tastatur-Schnittstelle.

1. Deaktiviert die PS/2-Mausschnittstelle (optional).
0A 2. Erkennt automatisch Anschliisse fiir die Tastatur & Maus, nachdem ein Anschluss
& Schnittstelle-Austausch erfolgte (optional).
3. Fiihrt einen Reset fiir die Tastatur fiir Winbond 977 Serien Super I/O Chips durch.

OE Testet FOOOh-Segmentshadow, um zu iiberpriifen, ob er R/W-able ist. Versagt der
Test, dann piepst der Lautsprecher ununterbrochen.

10 Erkennt automatisch den Flash-Typ, um entsprechende Flash R/W-Code in die
Ausfiihrungszeit-Flache in FO0O fiir die ESCD & DMI-Unterstiitzung zu laden.
Verwendet den Walking 1’s-Algorithmus zum Feststellen der Schnittstelle im

12 CMOS-Schaltkreis. Es stellt ebenfalls den Real-Time Uhrstrom-Status fest und
iberpriift ein Uberschreiten.

14 Programmiert die Standard-Chipsatzwerte in den Chipsatz. Die
Standard-Chipsatzwerte sind MODBINable von OEM-Kunden.

16 Initialisiert Onboard Taktgeber wenn Early Init Onboard Generator definiert ist.
Siehe auch POST 26.

18 Erkennt die CPU-Informationen, inklusive Marke, SMI-Typ (Cyrix oder Intel) und

CPU-Niveau (586 oder 686).
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Initialisiert Interrupt-Vektortabelle. Wenn nicht speziell definiert, werden alle H/W
1B Interrupts auf SPURIOUS_INT _HDLR & S/W Interrupts auf
SPURIOUS_soft HDLR gesteuert.
1D Erster EARLY PM_INIT Switch.
1F Ladt die Tastatur-Matrix (Notebook-Plattform)
21 HPM-initialisierung (Notebook-Plattform)
1. Priifen Sie den RTC-Wert (Echtzeituhr): Z.B. ein Wert von 5Ah ist ungiiltig fiir
23 RTC Minuten.
2. Ladt CMOS Einstellungen in BIOS Stack. Tritt ein CMOS-Priifsummenfehler auf,
verwenden Sie stattdessen die Defaulteinstellungen.
24 Bereitet BIOS Ressourcentabelle fiir PCI & PnP vor. Tritt ein ESCD-Fehler auf,
achten Sie auf die ESCD Legacy-Informationen.
Friihe PCl-Initialisierung:
25 -Benennung der PCI-Bus-Nummer.
-Zuweisung von Speicher & E/A Ressourcen
-Suche nach giiltigem VGA Gerit & VGA BIOS, Transfer nach C000:0
1. Ist Early Init Onboard Generator nicht definiert, Initialisierung des
Onboard-Taktgebers. Deaktivieren Sie die entsprechende Taktgeber-Ressource,
26 um die PCI & DIMM Steckplétze zu leeren.
2. Initialisiert den Onboard PWM.
3. Initialisiert Onboard H/W Monitore.
27 Initialisiert den INT 09-Puffer
1. Programmiert CPU interne MTRR (P6 & PII) fiir 0-640K Speicheradresse.
2. initialisiert den APIC fiir CPU der Pentium Klasse.
29 3. Programmiert Early Chipset gemid3 CMOS Setup. Beispiel: Onboard
IDE-Controller.
4. Misst CPU Geschwindigkeit.
2B Video BIOS aufrufen
1. Initialisiert Doppel-Byte Sprachfont (Option)
2D 2. Anzeige von Informationen, inkl. Award Titel, CPU Typ, CPU Geschwindigkeit,
Logo iiber Vollbildschirm.
33 Reset Tastatur, wenn Early Reset KB definiert ist, z.B. Winbond 977 Serie Super
E/A Chips. Siehe auch POST 63.
35 Testen von DMA Kanal 0
37 Testen von DMA Kanal 1.
39 Testen von DMA Seitenregistern.
3C Testet 8254
3E Testet 8259 Interrupt Mask Bits fiir Kanal 1.
40 Testet 8259 Interrupt Mask Bits fiir Kanal 2.
43 Testet 8259-Funktion.
47 Initialisiert den EISA-Sockel
1. Berechnet den gesamten Arbeitsspreicher durch Testen des letzten doppelten
49 Wortes jeder 64K-Seite.
2. Programmiert die Write-Zuweisung fiir den AMD K5 CPU.
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1. Programmiert MTRR des M1 CPU

2. Initialisiert den L2-Cache fiir den CPU der P6-Klasse & programmiert den CPU
mit angemessenen cacheablen Bereich.

4B 3. Initialisiert APIC fiir den CPU der P6-Klasse.
4. Regelt den cacheablen Bereich zu einem Kleinerem auf der MP-Plattform, falls die
cacheablen Bereiche zwischen jedem CPU nicht identisch sind.
50 Initialisiert USB
52 Testet allen Arbeitsspeicher (16scht allen erweiterten Speicher)
53 Passwort loschen gemiB H/W Jumper (Option)
55 Zeigt die Nummer der Prozessoren an (Multi-Prozessor-Plattform)
Zeigt das PnP-Logo an
57 Frithe ISA PnP-Initialisierung
-Weist CSN jedem ISA PnP-Gerit zu.
59 Initialisiert den kombinierten Trend Anti-Virus-Code.
5B (Optionale Eigenschaft)
Zeigt Meldungen fir AWDFLASH.EXE von dem FDD (optional)
5D 1. Initialisiert Init Onboard Super 10
2. Initialisiert Init Onbaord AUDIO
60 Ok zum Gelangen ins Setup Utility; d.h. dass der Benutzer erst bis zu dieser
POST-Stufe in das CMOS Setup Utility gelangen kann.
63 Reset Tastatur, wenn Early Reset KB nicht definiert ist
65 Initialisiert die PS/2 Maus
67 Bereitet die Arbeitsspeichergrofie-Informationen fiir den Funktion-Aufruf vor: INT
15h ax=E820h
69 Schaltet den L2-Cache an
6B Programmiert die Chipsatz-Register entsprechend der Elemente, die in der Setup &
Auto-Konfigurationstabelle beschrieben sind.
1. Weist Ressourcen allen ISA PnP-Geréten zu.
6D 2. Weist automatisch Anschliisse den Onboard-COM-Anschliissen zu, wenn das
entsprechende Element im Setup auf “AUTO” eingestellt ist.
6F 1. Initialisiert den Floppy-Controller
2. Stellt die mit Floppy relevanten Felder in 40:hardware ein.
75 Erkennt & installiert alle IDE-Geréte: HDD, LS120, ZIP, CDROM.....
(Optionale Eigenschaft)
76 Geben Sie AWDFLASH.EXE ein, wenn :
-AWDFLASH im Diskettenlaufwerk gefunden wurde.
-ALT+F2 gedriickt wurde
77 Erkennt serielle & parallele Schnittstelle.
7A Erkennt & installiert den Co-Prozessor
7C Initialisiert Festplatten-Schreibschutz
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Schaltet zuriick zum Textmodus, wenn ein Vollbildschirm-Logo unterstiitzt wird.
-Wenn Fehler auftreten, dann berichtet es Fehler und wartet auf Eingaben

E -Wenn kein Fehler auftritt oder die F1-Taste gedriickt wird:
+Loscht EPA oder das individuelle Logo.
ES8POST.ASM startet
1. Ruft den Chipsatz-Energieverwaltung-Hook auf.
82 2. Stellt die Textschrift wieder her, die das EPA-Logo verwendet (nicht fiir das
Vollbildschirm-Logo)
3. Fragt nach dem Passwort, wenn ein Passwort festgelegt wurde.
83 Speichert alle Daten im Stapelspeicher in das CMOS
84 Initialisiert die ISA PnP-Boot-Gerite
85 1. USB letzte Initialisierung
2. Bildschirm zuriick auf Textmodus schalten
87 NET PC: Aufbau von SYSID Struktur
89 1. Zuweisung von IRQs an PCI-Gerite
2. Setup ACPI Tabelle im oberen Speicher.
8B 1. Aufrufen aller ISA Adapter ROMs
2. Aufrufen aller PCI ROMs (aufler VGA)
8D 1. Aktivieren/Deaktivieren von Parity Check gemédfi CMOS-Setup
2. APM Initialisierung
8F IRQ Storungen beseitigen
93 Liest die HDD Bootsector-Informationen fiir den Trend Anti-Virus-Code
1. L2 Cache aktivieren
2. Sommerzeit programmieren
3. Boot-up-Geschwindigkeit programmieren
94 4. Letzte Chipset Initialisierung
5. Letzte Energie Management Initialisierung
6. Bildschirm I6schen & Ubersichtstabelle anzeigen
7. K6 Schreibbelegung programmieren
8. Programmiert P6 Class Write Combining
95 Aktualisiert Tastatur-LED & Wiederholfrequenz
1. Baut die MP-Tabelle auf
2. Baut & aktiviert ESCD
96 3. Stellt das Jahrhundert auf das 20. oder 19. Jahrhundert im CMOS ein
4. Ladt die CMOS-Zeit in den DOS-Zeitzéhler
5. Baut die MSIRQ-Routingtabelle.
FF Bootversuch(INT 19h)
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AC2005 POST Code Definition:

POST

(hexadezimal) Beschreibung

Hochfahren

Starten der Hochfahr-Sequenz

ATX Netzteil aktivieren

ATX Netzteil betriebsbereit

DDR Spannung bereit

Setup PWM fiir CPU Innenspannung

Bestitigen von PWM fiir CPU Innenspannung

Priifen der CPU Innenspannung

CPU Innenspannung bereit

Taktgeber IC

North Bridge Chipset Spannung bereit

AGP Spannung bereit

3VDUAL Spannung bereit

VDDA 2.5V Spannung bereit

GMCHVTT Spannung bereit

Priifen der CPU Liiftergeschwindigkeit

0| 0o| 00| co||o|o|oo|w|w|ow|o|om|o|ow|owm
HEODQ|E|M vl o|d|/lacju|n|lw|(Nd|R

Gesamte Stromversorgung bereit

uGuru Initialisierungsprozess beendet
AWARD BIOS iibernimmt Hochfahren

©o
o

Herunterfahren

Starten der Herunterfahr-Sequenz

Gesamte Stromversorgung freigeben

Freigabe des Einschaltsignales (Power On)

LDT Bus Stromversorgung freigeben

PWM fiir CPU Innenspannung freigeben

CPU Innenspannung freigeben

Priifen der CPU Innenspannung

Freigabe des ATX-Netzteils

Vv v v v violw|lwv
W oo(Jjon|U|d|[WIN|F

Herunterfahr-Sequenz beendet

Andere

Tasten-Reset

SoftMenu-Reset

Hochfahr-Sequenz Timeout

GRS R ]
W|IN|Rr|O

Herunterfahr-Sequenz Timeout

Anmerkung: Der Dezimalpunkt leuchtet, wenn AC2005 POST Aktion ausgefiihrt wird.
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Anhang I. Troubleshooting (Ist Hilfe notig?)

F & A:

F:

A:

Muss ich das CMOS léschen, bevor ich ein neues Motherboard in mein Computersystem
einbaue?

Ja, wir empfehlen Thnen sehr, das CMOS vor der Installation eines neuen Motherboards zu 16schen.
Bitte setzen Sie die CMOS-Briicke von ihrer voreingestellten 1-2-Position einige Sekunden lang auf
2-3 und dann wieder zuriick. Wenn Sie danach Ihr System zum ersten Mal booten, befolgen Sie die
Anweisungen im Handbuch, um die optimierten Voreinstellungen zu laden.

Was soll ich tun, wenn mein System sich beim Aktualisieren des BIOS oder nach Einstellung
falscher CPU-Parameter aufhéingt?

Wann immer Sie lhr BIOS aktualisieren, oder wenn das System sich aufgrund falscher
CPU-Parametereinstellungen aufhéngt, 16schen Sie immer zuerst die CMOS-Briickeneinstellungen,
bevor Sie den Computer neu starten.

Warum kann das System nicht direkt nach einem mechanischen Ausschalten hochgebootet
werden?

Bitte lassen Sie ein Intervall von 30 Sekunden zwischen mechanischem Ein- und Ausschalten.

Nachdem einigen Ubertaktungsversuchen bzw. Non-Standard-Einstellungen innerhalb des
BIOS startete das System nicht mehr und der Bildschirm blieb schwarz. Ist das Mainboard
kaputt? Muss ich es zum Hiindler zuriickbringen oder eine RMA-Abwicklung durchlaufen?

Die Anderungen von BIOS-Einstellungen auf Ubertaktungs- oder Non-Standardwerte sollten weder
bei Hardware noch beim Mainboard zu permanentem Schaden fithren. Wir empfehlen die folgenden
drei Methoden zur Fehlerbehebung, um die CMOS-Daten zu loschen und den voreingestellten
Hardwarestatus wiederherzustellen. Dies macht Ihr Mainboard wieder betriebsféhig, Sie brauchen es
also nicht zum Héndler zuriickzubringen oder einen RMA-Vorgang zu durchlaufen.

1. Schalten Sie das Netzteil aus und nach einer Minute wieder an. Wenn es keinen Schalter aufweist,
ziehen Sie das Netzkabel fiir eine Minute heraus und stecken es dann wieder ein. Driicken Sie
die Einfligetaste auf der Tastatur und halten sie gedriickt, dabei driicken Sie die Netztaste, um
das System zu starten. Wenn es funktioniert, lassen Sie die Einfligetaste los und driicken die
Loschtaste, um das BIOS-Setup aufzurufen, wo Sie die korrekten Einstellungen vornehmen
konnen. Wenn dies immer noch nicht hilft, wiederholen Sie Schritt 1 dreimal oder probieren
Schritt 2.

2. Schalten Sie das Netzteil aus, zichen das Netzkabel heraus und nehmen dann das Gehduse ab.
Neben der Batterie befindet sich ein CCMOS-Jumper. Andern Sie die Position dieses Jumpers
fiir eine Minute von der Voreinstellung 1-2 auf die Einstellung 2-3, um die CMOS-Daten zu
entladen und dann wieder zuriick auf 1-2. Setzen Sie das Gehduse weder auf und schalten das
Netzteil an oder stecken das Netzkabel wieder ein. Driicken Sie die Netztaste, um das System zu
laden. Wenn es funktioniert, driicken Sie die Loschtaste, um das BIOS-Setup aufzurufen und dort
die korrekten Einstellungen vorzunehmen. Wenn dies immer noch nicht hilft, probieren Sie
Schritt 3.

3. Der gleiche Vorgang wie Schritt 2, aber hierbei ziehen Sie die ATX-Netzanschliisse vom
Mainboard und entfernen die Mainboard-Batterie wéhrend der Entladung des CMOS.

Wie kann ich eine schnelle Antwort auf meine technischen Fragen bekommen?
Befolgen Sie die Richtlinien im “Formblatt fiir Technische Hilfe” dieses Handbuchs.
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Wenn Sie auf Probleme wihrend des Betriebs stoBen, eliminieren Sie vor dem Ausfiillen des
Formblatts fiir technische Hilfestellung zuerst alle Peripheriegerite, die nichts mit dem Problem zu
tun haben und schreiben sie auf das Formblatt, damit unser technisches Hilfspersonal schnell Thr
Problem mit dem Motherboard entscheiden und Ihnen die notigen Antworten angeben kann. Faxen
Sie dieses Formblatt an Ihren Héndler oder die Firma, wo Sie die Hardware gekauft haben, um
unsere technische Hilfe in Anspruch nehmen zu kénnen. (Sie kénnen sich auf die unten angegebenen
Beispiele beziehen)

Beispiel 1:

System umfasst Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD,
VGA-KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUNDKARTE etc. Wenn Sie nach dem
Zusammenbau des Systems nicht booten konnen, priifen Sie die Schliisselkomponenten des Systems
auf die unten beschriebene Weise. Zuerst entfernen Sie alle Interfacekarten auler der VGA-Karte
und versuchen, neu zu booten.

Wenn Sie immer noch nicht booten konnen: Versuchen Sie, eine VGA-Karte einer anderen Marke
oder Modells einzubauen und schauen, ob das System startet. Wenn es immer noch nicht startet,
schreiben Sie die Modelle von VGA-Karte und Motherboard sowie die BIOS-Identifikationszahl und
die CPU auf das Formblatt fiir technische Hilfe (siche Anweisungen) und beschreiben das Problem
im vorgegebenen Feld fiir die Problembeschreibung.

Wenn Sie booten konnen: Setzen Sie nach und nach die Interfacekarten wieder ein, die Sie aus dem
System entfernt haben und versuchen nach dem Einsetzen jeder Karte, das System neu zu starten, bis
das System nicht mehr startet. Lassen Sie die VGA-Karte und die Interfacekarte, die das Problem
ausgeldst hat, auf dem Motherboard, entfernen alle anderen Karten oder Peripheriegerite und starten
neu. Wenn Sie immer noch nicht starten kénnen, schreiben Sie Information zu beiden Karten im Feld
fir die Zusatzkarten und vergessen nicht, das Modell des Motherboards, Version,
BIOS-Identifikationszahl und CPU (s. Anweisungen) anzugeben und eine Beschreibung des
Problems mitzuliefern.

Beispiel 2:

System umfasst Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD,
VGA-KARTE, LAN KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUND KARTE. Wenn Sie nach
dem Zusammenbau und der Installation der Soundkartentreiber Thr System neu starten und es den
Soundkartentreiber ausfiihrt, stellt es sich automatisch zuriick. Dieses Problem kann am
Soundkartentreiber liegen. Wahrend DOS startet, driicken Sie die UMSCHALT (BYPASS) Taste,
um CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT zu iiberspringen; bearbeiten Sie CONFIG.SYS mit einem
Texteditor und fiigen der Zeile, die den Soundkartentreiber ladt, die Anmerkung REM an, um den
Soundkartentreiber zu deaktivieren. Siehe folgendes Beispiel.

CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN

DOS=HIGH, UMB

FILES=40

BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS

LASTDRIVE=Z

Starten Sie das System neu. Wenn das System startet und sich nicht zuriickstellt, konnen Sie sicher
sein, dass das Problem am Soundkartentreiber liegt. Schreiben Sie die Modelle von Soundkarte und
Motherboard und die BIOS-Identifikationszahl in das Formblatt fiir technische Hilfe (s.
Anweisungen) und beschreiben das Problem im vorgegebenen Feld.

Wir zeigen Thnen, wie das“Formblatt fiir Technische Hilfe” auszufiillen ist.
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Haupt-Anleitungen:

Um dieses “Formular fiir Techniche Unterstiitzung” auszufiillen, folgen Sie den folgenden
Schritt-fiir-Schritt-Anleitungen:

*

1.

10.

MODELL: Notieren Sie die Modellnummer, die Sie in der Benutzeranleitung finden kénnen.
Beispiel: AL8 Serie

. Motherboard-Modellnummer (REV): Notieren Sie die Motherboard-Modellnummer, die auf das

Motherboard als “REV:*.**” geklebt ist.
Exemple: REV: 1.00

BIOS ID und Part-Nummer : Lesen Sie die Meldung auf dem Bildschirm.

CD-Title Rev. No.

DRIVER REV: Notieren Sie die
Treiber-Versionsnummer, die Sie
auf der DEVICE DRIVER-Diskette
als “Release *.**” finden konnen.

I ol 10 evice Driver
0

Drivers Diskette Bolease 1094
K

Floppy Disk Driver Rev. No.

. OS/ANWENDUNGSPROGRAMM: Geben Sie hier Ihr Betriebsystem und die

Anwendungsprogramme auf Ihrem System an.
Beispiel: MS-DOS” 6.22, Windows” 98 SE, Windows® 2000....

. CPU: Geben Sie hier Marke und Geschwindigkeit (MHz) Ihrer CPU an.

Beispiel: (A) Unter “Marke” schreiben Sie “ Intel ”, unter “Technische Daten” schreiben Sie
“Pentium® 4 1.9GHz”

Festplatte: Geben Sie hier Marke und technische Daten Ihrer Festplatte(n) an, bestimmen Sie, ob die
Festplatte CJIDE1 oder CJIDE2 verwendet. Wenn Sie das Fassungsvermdgen der Platte kennen,
geben Sie es an und markieren (“v’) “[]”; wenn Sie nichts angeben, gehen wir davon aus, dass Thre
Festplatte“MIDE1” Master ist.

Beispiel: Unter “Festplatte” markieren Sie das Késtchen, unter “Marke” schreiben Sie “Seagate”,
unter Technische Daten schreiben Sie “ST31621A (1.6GB)”.

CD-ROM-Laufwerk: Geben Sie hier Marke und technische Daten Thres CD-ROM-Laufwerks ein.
Bestimmen Sie, ob es (1 IDE1 oder CJIDE2 verwendet * und markieren (“v"’) “[C]”; wenn Sie nichts
angeben, gehen wir davon aus, dass Thr CD-ROM/Laufwerk“MIDE2” Master ist.

Beispiel: Unter “CD-ROM-Laufwerk” markieren Sie das Késtchen, unter “Marke” schreiben Sie
“Mitsumi”, unter Technische Daten, schreiben Sie “FX-400D”.

Systemspeicher: Zeigt Marke und Spezifikationen Thres Systemspeichers an, wie z. B. Dichte,
Beschreibung, Modulkomponenten, Modulteilnummer, CAS-Latenz, Geschwindigkeit (MHz).

ZUSATZKARTE: Geben Sie hier an, bei welchen Zusatzkarten Sie sich absolut sicher sind, dass
sie mit dem Problem zusammenhéngen.

Wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden konnen, geben Sie alle Zusatzkarten in Ihrem
System an.

ek

Hinweis: Punkte zwischen sind absolut notwendig.

Handbuch



1-4 Anhang 1

A Formblatt fiir technische Hilfe

iy Firma: @ Phone Number:
% Kontakt Person: = Fax Number:

@ E-mail Address:

Modell * BIOS ID # *
Motherboard Modell Nr. TREIBER REV
OS/Anwendungsprogramm *
Hardware Marke |Technische Daten
CPU *
[JIDE1
Festplatte [JIDE2
[JIDE1
CD-ROM-Laufwerk [JIDE2
Systemspeicher
(DRAM)
ZUSATZKARTE
Problembeschreibung:
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Anhang J. Wo Sie Technische Hilfe finden

(auf unserer Website) http:/www.abit.com.tw
(in Nordamerika) http://www.abit-usa.com

(in Europa) http://www.abit.nl

Vielen Dank fiir Thre Wahl von ABIT-Produkten. Die Firma ABIT verkauft alle ihre Produkte
tiber Vertriebshéndler, Importeure und Systemintegrierer, aber nicht direkt an Endverbraucher.
Bevor Sie uns fiir technische Hilfe e-mailen, fragen Sie bitte Thren oder Integrierer, ob Sie
bestimmte Dienstleistungen bendtigen, denn sie sind diejenigen, die lhnen Ihr System
verkauft haben und sie sollten am besten wissen, was getan werden kann, und die Thnen
geleisteten Dienste konnen lhnen bei der Entscheidung iiber zukiinftige Anschaffungen
Denkanst6fe geben.

Wir wertschétzen jeden Kunden sehr und wiirden Thnen gerne unsere bestmdglichen Dienste
bieten. Schneller Kundendienst ist unsere hochste Prioritdt. Wir bekommen allerdings sehr
viele Telefonanrufe und eine gewaltige Anzahl von Emails aus allen Herren Léndern. Zur Zeit
ist es uns nicht moglich, jede einzelne Anfrage zu beantworten, daher ist es gut moglich, da3
Sie auf uns geschickte Emails keine Antwort bekommen. Wir haben viele Kompatibilitéts-
und VerldBlichkeitstests durchgefiihrt, um sicher zu gehe, dafl unsere Produkte beste Qualitit
und Kompatibilitdt bieten. Falls Sie Service oder technische Hilfe brauchen, bitten wir Sie um
Versténdnis fiir unsere Kapazitiatsbeschrinkungen; bitte wenden Sie sich bei Fragen immer
zuerst an den Héndler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben.

Zur Beschleunigung unseres Kundendienstes empfehlen wir Thnen, den unten beschriebenen
Verfahren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit Threr Hilfe kénnen wir unsere
Verpflichtung  wahrmachen, der grofitmoglichen Anzahl von ABIT-Kunden
bestmoglichen Service zu bieten:

1. Schauen Sie im Handbuch nach. Es klingt simpel, aber wir haben uns viel miihe
gegeben, ein griindlich erdachtes und gut geschriebenes Handbuch zu erstellen. Es ist
voller Information, die nicht nur Motherboards abdeckt. Die Ihrem Motherboard
beiliegende CD-ROM enthidlt das Handbuch sowie die Treiber. Wenn Sie keins von
beiden haben, besuchen Sie die Programm-Downloadbereich auf unserer Website oder
den FTP Server.

2. Downloaden Sie die neuesten BIOS, Software oder Treiber. Bitte besuchen Sie unsere
Programm-Downloadbereich auf unserer Website, um zu sehen, ob Sie das neueste BIOS
haben. Diese wurden iiber die Zeit hinweg entwickelt, um Programmfehler oder
Inkompatibilititsfragen zu eliminieren. Vergewissern Sie sich bitte auch, dal} Sie die
neuesten Treiber fiir IThre Zusatzkarten haben!

3. Lesen Sie den ABIT-Fiihrer zu technischen Termini und die FAQ auf unserer
Website. Wir versuchen, die FAQs mit mehr Information zu erweitern und sie noch
niitzlicher zu gestalten. Wenn Sie Vorschldge haben, lassen Sie es uns wissen! Fiir
brandheifle Themen lesen Sie bitte unsere HOT FAQ!
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4. Internet Newsgroups. Diese sind eine fantastische Informationsquelle und viele
Teilnehmer dieser Gruppen bieten Hilfe an. ABIT's Internet Newsgroup,
alt.comp.periphs.mainboard.abit, ist ein ideales  Offentliches = Forum  fiir
Informationsaustausch und die Diskussion von Erfahrungen mit ABITs Produkten. Sie
werden oft sehen, da3 Thre Fragen schon zuvor gestellt wurden. Dies ist eine 6ffentliche
Internet-Newsgroup und fiir freie Diskussionen gedacht. Hier eine Liste einiger der
gebrauchlicheren Newsgroups:

alt.comp.periphs.mainboard.abit

alt.comp.periphs.mainboard
comp.sys.ibm.pc.hardware.chips

alt.comp.hardware.overclocking

alt.comp.hardware.homebuilt

alt.comp.hardware.pc-homebuilt

5. Fragen Sie Ihren Hiindler. Ihr autorisierter ABIT-Héndler sollte in der Lage sein, die
schnellste Losung fiir Thre technischen Probleme zu finden. Wir verkaufen unsere
Produkte tiber Vertriebe, die sie wiederum durch Verteiler an Gro3- und Einzelhidndler
weitergeben. Thr Héndler sollte mit Threr Systemkonfiguration vertraut sein und Thr
Problem viel effizienter als wir 16sen konnen. SchlieBlich sind Sie fiir IThren Handler ein
wichtiger Kunde, der vielleicht mehr Produkte kaufen wird und ihn auch seinen Freunden
weiterempfehlen kann. Er hat Thr System integriert und es Thnen verkauft. Er sollte am
besten wissen, wie Thre Systemkonfiguration aussieht und wo Thr Problem liegt. Er sollte
weiterhin verniinftige Riickgabe- und Riickerstattungskonditionen bieten. Die Qualitit
seines Kundendienstes ist auch eine gute Leitlinie fiir [hren ndchsten Kauf.

6. Kontakt mit ABIT. Wenn Sie sich mit ABIT direkt in Verbindung setzen mdochten,
konnen Sie E-Mail an die technische Hilfe bei ABIT. Wenden Sie sich bitte zuerst an das
Support-Team unserer Thnen am néchsten liegenden Zweigstelle. Sie sind mit den lokalen
Bedingungen vertrauter und wissen, welche Héndler welche Produkte und
Dienstleistungen anbieten. Aufgrund der grolen Zahl von E-mails, die wir jeden Tag
empfangen, sowie aus anderen Griinden, wie z. B. die zur Problemrekonstruktion notige
Zeit, konnen wir nicht jede einzelne E-Mail beantworten. Bitte verstehen Sie, daBl wir
durch Verteilerkanéle verkaufen und nicht die Ressourcen haben, jeden Endanwender zu
bedienen. Wir werden trotzdem versuchen unser Bestes zu geben, jedem Kunden zu
helfen. Bitte denken Sie auch daran, daf fiir viele Mitarbeiter in unserer Abteilung fiir
technische Hilfe Englisch eine zweite Sprache ist, d. h., Sie haben eine bessere Chance,
eine niitzliche Antwort zu bekommen, wenn Ihre Frage von vornherein verstanden wurde.
Bitte verwenden Sie ecine ecinfache, klare Sprache, die das Problem exakt darstellt,
vermeiden Sie Ausschweifungen oder blumige Konstruktionen und geben Sie immer Thre
Systemkomponenten an. Im Folgenden finden Sie nun die Kontaktinformation fiir unsere
Zweigstellen:
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Nordamerika und
Siidamerika

ABIT Computer (U.S.A.) Corporation

45531 Northport Loop West, Fremont CA, 94538,
U.S.A.

Tel: 1-510-623-0500

Fax: 1-510-623-1092

Vertrieb: sales@abit-usa.com
Siidamerika-Vertrieb: ventas@abit-usa.com

Marketing: marketing(@abit-usa.com

Website: http://www.abit-usa.com

RMA Center: http://rma.abit-usa.com

UK und Irland

ABIT Computer (U.K.) Corporation Ltd.
Unit 3, 24-26 Boulton Road, Stevenage,
Herts SG1 4QX, UK

Tel: 44-1438-228888

Fax: 44-1438-226333

E-mail: sales@abitcomputer.co.uk

Deutschland und Benelux
(Belgien, Niederlanden,
Luxemburg), Frankreich, Italien,
Spanien, Portugal, Griechenland,
Diinemark, Norwegen,
Schweden, Finnland, und

die Schweiz

AMOR Computer B.V. (ABIT's European Office)
Jan van Riebeeckweg 15, 5928LG, Venlo,

The Netherlands

Tel: 31-77-3204428

Fax: 31-77-3204420

Vertrieb: sales@abit.nl

Website: http://www.abit.nl

Osterreich, Tschechien,
Rumdnien, Bulgarien, Slowakei,
Kroatien, Bosnien, Serbien und
Mazedonien

Asguard Computer Ges.m.b.H
Schmalbachstrasse 5,

A-2201 Gerasdorf/ Wien, Austria
Tel: 43-1-7346709

Fax: 43-1-7346713

E-mail: asguard@asguard.at

Shanghai

ABIT Computer (Shanghai) Co. Ltd.
Tel: 86-21-6235-1829

Fax: 86-21-6235-1832

Web Site: http://www.abit.com.cn

Russland und CIS

ABIT Computer (Russia) Co. Ltd.
Vertrieb: sales@abit.ru

Info: info@abit.ru

Website: http://www.abit.ru
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Polen ABIT Computer (Poland) Co. Ltd.
Przedstawicielstwo w Polsce ul. Wita Stwosza 28,
50-149 Wroctaw
Tel: 48 71 780 78 65/ 66
Fax: 48 71 372 30 87

Japan Website: http://www.abit4u.jp

Taiwan Hauptsitz ABIT Computer Corporation
No. 323, Yang Guang St., Neihu,
Taipei, 114, Taiwan

Tel: 886-2-8751-8888

Fax: 886-2-8751-3382

Vertrieb: sales@abit.com.tw
Marketing: market@abit.com.tw
Website: http://www.abit.com.tw

(Bietet Serviceleistungen fiir alle
oben nicht aufgelisteten Regionen.
Die Zeit in Taiwan ist 8+ GMT.
Feiertage konnen von Ihrer
Region abweichen.)

7. RMA Service. Wenn Thr System bis dato funktionierte, aber nun den Dienst verweigert,
obwohl Sie keine neue Software oder Hardware installiert haben, ist es wahrscheinlich,
daf} eine defekte Komponente vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Thren Héndler, von dem
Sie das Produkt gekauft haben. Dort sollten Sie in den GenuB von Riickgabe- und
Ersatzklauseln kommen konnen.

8. Meldung von Kompatibilititsproblems an ABIT. Aufgrund der riesigen Menge an
E-mail-Nachrichten, die wir tiglich empfangen, sind wir gezwungen, bestimmten
Nachrichten grofere Bedeutung als anderen zuzuweisen. Aus diesem Grunde stehen
Kompatibilititsprobleme, die uns gemeldet werden, inklusive detaillierter Information zu
Systemkonfiguration und Fehlersymptomen, in hochster Prioritét. Es tut uns sehr leid, da3
wie ander Fragen nicht direkt beantworten konnen. Aber Ihre Fragen kénnen Sie auf
Internet-Newsgroups posten, so dall eine groBe Anzahl an Anwendern von dieser
Information profitieren kénnen. Bitte liberpriifen Sie die Newsgroups von Zeit zu Zeit.

Vielen Dank

ABIT Computer Corporation

http://www.abit.com.tw
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